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Una storia basata su

INNOVAZIONE E TRADIZIONE

TECNO MECCANICHE MODERNE

Nasce nel lontano 1996
come azienda altamente
specializzata nella
produzione di carpenterie
metalliche conto terzi.

Il suo impegno costante
nel settore I'hanno resa
tra le realtd industriali piv
importanti dell’entroterra
campano.

Da diversi anni & entrata
nel settore delle biomasse
con il marchio SITHEC, con
una gamma di interessanti
prodotti quali termocamini

e caldaie policombustibili
dalle elevate prestazioni.

Ambiente e risparmio sono
i concetti su cui SITHEC
affonda le sue radici, la
sua missione & realizzare
prodotti nel campo delle
biomasse ad elevato
contenuto tecnico ed

alti rendimenti. Obieftivi
questi, raggiunti grazie
alle diverse sinergie messe
in campo dall’azienda e
dalla fattiva collaborazione
e soddisfazione dei propri
clienti.

TECNOLOGIA E RISPETTO PER
LAMBIENTE SONO | PUNTI DI FORZA

DI SITHEC

La scelta del sistema di
riscaldamento piv adatto
alla propria casa & ormai
sempre piu importante,
soprattutto se si vuole
abbinare convenienza,
affidabilita e praticitd senza
trascurare il rispetto per
I’ambiente.

E su tali principi che SITHEC
ha sviluppato la propria
filosofia aziendale e il
proprio operato.

Si parte dalla caldaia a
biomassa fino ad arrivare
al sistema di riscaldamento
automatico con bruciatore
multicombustibile.

Concetti come inversione di
fiamma, post combustione,
decantazione dei fumi

e dltre soluzioni, con
SITHEC diventano semplici
applicazioni al normale
ciclo della fiamma.







| PRODOTTI SITHEC RAPPRESENTANO
LA SINTESI TRA EFFICIENZA E DESIGN
SENZA TRALASCIARE LA QUALITA.

| nostri prodotti vengono
concepiti, progettati e
realizzati tenendo sempre
presente che, oltre a
riscaldare, essi svolgono
anche una importante
funzione di arredo,
entrano nelle vostre case
per adattarsi agli ambienti
esistenti o inserirsi ad arte
in nuovi spazi.

Il gusto, |'estetica, I'armonia
e il design sono fattori che
ci guidano costantemente.
Le elevate prestazioni

dei nostri prodotti si
accompagnano a una
irrinunciabile cura per
I'estetica affinché le case
dei nostri clienti risultino

calde ed accoglienti.

Dagli ambienti rustici

a quelli classici a quelli
dall’architettura piv
estrema: i termocamini
SITHEC sono sempre a

loro agio. Oggi le richieste
abitative sono le pib varie
e noi ci proponiamo di
soddisfare tutte le esigenze,
per un elevato grado di
abitabilita, per un comfort
senza eguali, per un design
all'avanguardia.

L'azienda garantisce i
propri prodotti attraverso il
SISTEMA QUALITA che
fa capo alla norma

UNI EN ISO 9001

rilasciata dal DNW.

ASSISTENZA CAPILLARE E
PROFESSIONALE SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE PER
OFFRIRE SOLUZIONI IMMEDIATE.
LA FIDUCIA DELLA CLIENTELA E
FONDAMENTALE PER SITHEC.

una continua attivita
formativa, trasmettono ai

Oltre all'efficienza e
alla qualita, SITHEC non

Sithec si pone all’avanguardia nel settore delle biomasse,

con la realizzazione di prodotti, quali termocamini e caldaie

policombustibili, ad elevato contenuto tecnico e ad alti
rendimenti. Senza trascurare il rispetto per I'ambiente, é
possibile scegliere il sistema di riscaldamento piv adatto
alla propria casa, abbinando convenienza, affidabilita

e praticitd. Questa la filosofia dell’azienda, questo il suo
operato. In foto Rebecca Capobianco, volto femminile di
casa Sithec.

trascura |'importanza di
un’assistenza capillare
e professionale su tutto
il territorio nazionale, al
fine di garantire sempre
e comunque un rapido
intervento tecnico.

I nostri CENTRI DI
ASSISTENZA TECNICA
(CAT) autorizzati sono
gestiti da professionisti
indipendenti e organizzati
per la soluzione immediata
e professionale di eventuali
problemi, che attraverso

nostri clienti la fiducia e la
sicurezza di avere affianco

sempre e comunque il
marchio SITHEC.

Y

SISTEMA QUALITA
UNI EN ISO 9001
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Concetti come robustezza e affidabilita,

post combustione, decantazione dei fumi e
altre soluzioni, con Sithec, diventano semplici
applicazioni al normale ciclo della fiamma,

i

senza trascurare |'estetica.

| termocamini Sithec sono concepiti, progettati e
realizzati tenendo sempre presente che, oltre a
riscaldare, essi svolgono anche una importante
funzione di arredo, renderanno la vostra casa un
luogo accogliente dove trascorrere il tempo in

modo piacevole.

Ogni fase di lavorazione viene svolta con I'ausilio di macchinari altamente performanti e di manodopera
specializzata, dal taglio delle lamiere alla verniciatura fino all’assemblaggio dei vari componenti.
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Noi non giochiamo mai
CON IL FUOCO

| prodotti Sithec sono
SICURI E GARANTITI
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AMBIENTE E
RISPARMIO

Questi sono i concetti su cui Sithec affonda
le proprie radici e fa sua non solo la
missione di progettare prodotti a basso
inquinamento ad elevato rendimento -
obiettivi, questi, raggiunti da tempo - ma
soprattutto quella di aggiornare i classici
sistemi di riscaldamento in modo funzionale,
comodi da usare e adatti ai nostri giorni,
raggiungendo un notevole comfort di
utilizzo.

Ambiente, inquinamento, riscaldamento
globale, problemi causati dall’'vomo e dai
suoi combustibili fossili come petrolio, gas e
carbone: questi fattori costituiscono la causa
dei principali danni all'ambiente e ci fanno
dipendere economicamente dalle grosse
lobby internazionali di distribuzione, creando
un economia dipendente e suicida per noi e
per le future generazioni.

Il ritorno al naturale non deve solo interessare
il cibo, ma anche le energie utilizzate

nel quotidiano, come ad esempio quelle
impiegate nel riscaldamento casalingo e nella
creazione di acqua calda.

L'orientamento verso fonti rinnovabili &
obbligatorio e fondamentale, sia per i nuovi
impianti che per il rinnovamento dei vecchi.

Servirsi di legna o combustibili di provenienza
vegetale, comunque destinati al loro ciclo
vitale naturale, ci porterd ad un utilizzo di
energia corretto e sicuro per noi e per le
future generazioni.

CI ISPIRIAMO ALL'ETERNA

STORIA TRA UOMO E FUOCO PER
PROGETTARE | NOSTRI SISTEMI
FACENDO IN MODO CHE IL FUTURO
DEL NOSTRO AMBIENTE SIA
GARANTITO.







Caratteristiche generali

ECOBAS / ECOPELLET

LE CALDAIE SITHEC RENDERANNO
LA TUA CASA PIU ACCOGLIENTE
GENERANDO UN ELEVATO COMFORT
CLIMATICO ANCHE IN CONDIZIONI

DI TEMPERATURE ESTERNE MOLTO
RIGIDE. POTRAI AVERE NEL TUO
AMBIENTE LA TEMPERATURA IDEALE,
ACQUA CALDA E TANTO RISPARMIO
CON POCHISSIMA MANUTENZIONE.

Materiali di qualitd come
lamiere di grande spessore
rendono le caldaie SITHEC
robuste, solide e durature.

Le rifiniture sono al top
della categoria, I'impiego
di materiali di pregio ed
una verniciatura a polvere
ad alta temperatura ne
fanno un oggetto curato
anche nell’estetica.

Sono facili da ufilizzare
grazie ad una semplice
ed intuitiva interfaccia

eleftronica con la quale

si pud agevolmente
controllare la gestione della
macchina per adeguarla
alle proprie esigenze di
riscaldamento.

Le manutenzioni e le pulizie
del prodotto sono molto
semplici e veloci. Infatt, il
particolare giro fumi nella
camera di combustione e

le oftime prestazioni del
nostro bruciatore evita

il formarsi di eccessivi
depositi e conseguenti
intasamenti.

Le caldaie sono munite di due pratici cassetti cenere, uno nella parte posteriore su di un lato della cassa fumi e uno all’interno
della stessa la cui periodica pulizia garantisce una piv efficiente combustione. La pulizia del fascio tubiero viene facilmente

realizzata utilizzando |'apposito scovolino previsto in dotazione.

@ Y Y
COMFORT RISPARMIO INCENTIVI

Y

AUTONOMIA




Il bruciatore & realizzato
interamente in ghisa da
fumisteria e la presenza
della post-combustione
garantisce una piu
efficace combustione con
notevole riduzione dei
residui carboniosi. Il kit
tramoggia-caricatore &
estremamente silenzioso,
molto efficiente e
soprattutto affidabile.

Altra unicitd é il portello
unico di carico con la
sua pratica maniglia

di aperturq, segno

di riconoscimento
inconfondibile del
prodotto Sithec.

All'interno del portellone
& posto un pannello

di refrattario di grosso
spessore, leggero e
resistente, in grado

di proteggere dal
surriscaldamento delle
parti metalliche esterne
e riflettere in maniera
efficiente il calore verso
le pareti bagnate della
caldaia.

E IMPORTANTE
RICORDARE LA
POSSIBILITA, SU
RICHIESTA, DI AVERE
LA PRODUZIONE

DI ACQUA CALDA
SANITARIA.

N »>» 4 O 0O

2 0

> Or >»>» 0O

TURBOLATORI IN ACCIAIO PER GIRO FUMI
MIGLIORATO.

SERPENTINA IN RAME PER SANITARIO O SCARICO DI
SICUREZZA.

SERBATOIO PELLET

CENTRALINA ELETTRONICA PROGRAMMABILE
E CONFIGURABILE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO
IDRAULICO.

CASSETTO CENERE ESTRAIBILE.

ACCENSIONE AUTOMATICA.

VENTOLA ASPIRAZIONE FUMI.

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA (OPTIONAL).

BRUCIATORE COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX.




CALDAIE | SERIE ECOBAS

ECOBAS
35 EVO PLUS

LEGNA | PELLET | NOCCIOLINO

MODELLO 35
EURO 8.700,00

DOTAZIONI

* Turbolatori in acciaio per giro fumi migliorato.
* Serpentina in rame per sanitario o scarico di
sicurezza.

* Centralina elettronica programmabile e

configurabile per ogni tipo di impianto idraulico.

* Cassetto cenere estraibile.

* Bruciatore in ghisa con carica dal basso e
valvola stellare di sicurezza.

* Accensione automatica.

ACCESSORI
1. WI Fl CONTROLLO REMOTO euro 220,00

=
D

O

Po- Potenza

Potenza " . " .
. tenza Rendimen- Combu- . Pressione Volume . Uscita COal13% Attacchi ACS (op- Pesoa
Modello Termica y.vn “iodiretto  stible 1739910 igricamax acqua eleftrica " 0, Man. Rit. ~ tional)  vuoto
nominale max 2
ridotta
Pot. Nom. Pot. Nom.
91,5 % . 98 mg/Nm*
35 27.7Kw 7.8 Kw Pot. Rid. Pellet 15 Pa 1.5 bar 1201 300w 200 mm Pot. Rid. 171/4 650 kg
91,9 % 171mg/Nm?

* Pellet ONORM M 7135, DIN Plus, DIN 51731, EN plus A1, EN 14967-2-A1

1191

- Scatola collegamenti
Canna fumaria

elettrici

R 1027 ar
T T
T [T M Gl ECE o o]
385 | (] _ 385
G
(5 N/
o o Ritorno
| A “:H impianto
= S Carico/
2 \&,,j‘ S scarico
[
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= ingionn [ e 7
| e
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AULONEIDIEIEOIORION 3 L
T T T

Aria Pulita & un sistema di certificazione che attesta I'idoneita dei sistemi di riscaldamento a biomasse
legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con
particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse classi di qualita sono identificate
mediante un numero crescente di “stelle” variabile da 2 a 5, che corrispondono alla misura dei gradi di
merito delle prestazioni riscontrate. LECOBAS 35 EVO PLUS di SITHEC é certificato con 4 “stelle”.

CONTO TERMICO COEFFICIENTE PREMIANTE 1.5 CLASSE % % % s DECRETO n° 186 del 7/11/17 - VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A €2.243,70 B €3.178,58
N

14

C

€4.113,45 D €5.235,30 E € 6.357,15 F €6.731,10
|



CALDAIE | SERIE ECOBAS

ECOBAS
35 EVO

PELLET | NOCCIOLINO

MODELLO 35 EVO

EURO 7.950,00
——

DOTAZIONI

* Turbolatori in acciaio per giro fumi migliorato.
* Serpentina in rame per sanitario o scarico di
sicurezza.

* Centralina elettronica programmabile e
configurabile per ogni tipo di impianto idraulico.
* Cassetto cenere estraibile.

* Bruciatore in ghisa con carica dal basso e
valvola stellare di sicurezza.

* Accensione automatica.

* Ventola aspirazione fumi.

ACCESSORI
1. WI FI CONTROLLO REMOTO euro 220,00

=
o

o

LTI E )

Po-
Potenza . . Potenza y .
. tenza Rendimen- Combu- _ . Pressione Volume . Uscita COal13% Attacchi ACS (op- Pesoa
Modello  Termica o i todiretto  stbile  17299° idrcamax acqua  StiC@  gimi 0, Man. Rit. ~ tional) ~ vuoto
nominale max 2
ridotta
Pot. Nom. 180 Pot. Nom.
9 86 mg/Nm?
35 27.7Kw 7.8 Kw 93,2 % Pellet 15 Pa 1.5 bar 1201 300 w mm Pg:.gRif 1714 650 kg

Pot. Rid.
91,5 % 299 mg/Nm?*

* Pellet ONORM M 7135, DIN Plus, DIN 51731, EN plus A1, EN 14967-2-A1

. 1191 . Scatola collegamenti
1027 Canna fumaria elettrici
I il D=180mm
T :
T [T 1 = =y
385 [Troreroneeooeeo | (]
o
Ritorno
impianto
Carico/
scarico

L v

1027
962
o o
180
_ 139250
| SITHEC
1407,50

T

Avria Pulita & un sistema di certificazione che attesta |'idoneita dei sistemi di riscaldamento a biomasse
legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con
particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse classi di qualita sono identificate
mediante un numero crescente di “stelle” variabile da 2 a 5, che corrispondono alla misura dei gradi di
merito delle prestazioni riscontrate. 'ECOBAS 35 EVO di SITHEC é certificato con 4 “stelle”.

CONTO TERMICO COEFFICIENTE PREMIANTE 1.5 CLASSE % % % s DECRETO n° 186 del 7/11/17 - VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A €2.243,70 B €3.178,58
N

€4.113,45 D €5.235,30 E €6.357,15 F €6.731,10
|

15



CALDAIE | SERIE ECOBAS

ECOBAS
35/70S

LEGNA | PELLET | NOCCIOLINO

MODELLO 35
EURO 5.500,00

MODELLO 70
EURO 6.050,00

ATTENZIONE: Al momento dell'acquisto specificare
sull’ordine: modello con serbatoio dx o sx; accensione
automatica; produzione acqua calda sanitaria (ACS).

DOTAZIONI

* Turbolatori in acciaio per giro fumi migliorato.
* Centralina elettronica programmabile.
+ Cassetto cenere interno estraibile.

* Bruciatore in ghisa. 1 G, |2
ACCESSORI %\
1. KIT ACS euro 320,00 '\
2. ACCENSIONE AUTOMATICA euro 400,00 I\

modello ~ potenzaal  potenza  pot. elett. consumo  volume cont.acqua massaa tiraggio ~ superficie  classe

caldaia  focolareKw nominale Kw assorbita di combust. tramoggia  caldaia secco fumi riscaldabile  caldaia*™
35 34 29 190 W kg/h 3-7 * 1701 831 440 kg 12 Pa oltre 300 m? 3
70 65 60,5 190 W kg/h 9-13 * 1701 97 1 450 kg 12 Pa oltre 500 m? 3

* Valore funzione del potere calorifico del combustibile trito utilizzato, (pellet, nocciolino di sansa, ..)
**Classe caldaia (UNI - EN 303 - 5)

Mod. A B C D E F G H I I M N O P Q R s T u

35 1425 590 700 125 1265 830 180 700 305 450 480 700 1733 578 700 1430 1020 700 480
70 1425 590 700 125 1265 930 180 700 305 450 480 700 1833 578 700 1430 1120 700 480

L* misura minima per una corretta manutenzione// I'azienda si riserva la facolta di modificare le quote qui riportate.

s}

< Rl
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CALDAIE | SERIE ECOPELLET

ECOPELLET
35 EVO COMPACT

PELLET

MODELLO 35
EURO 7.500,00

DOTAZIONI

* Turbolatori in acciaio per giro fumi migliorato.
* Serbatoio pellet da 75 kg.

* Centralina elettronica programmabile.

* Produzione acqua calda sanitaria (optional).

+ Cassetti cenere estraibili.

* Bruciatore completamente in acciaio inox.

ACCESSORI

1. KIT ACS euro 320,00
2. WI FI CONTROLLO REMOTO euro 220,00

Potenza "% " " Potenza : o )
i 2 odso Tamea S P Comb gy, Prere \ohme Gt Uta CO10% frat ACSe P
ridotta
@ Pot. Nom. Pot. Nom.
6(? 93,1% . 14 mg/Nm?® N "
35 31,7Kw  9,4Kw Pot. Rid. Pellet’ 13 Pa 1.5 bar 130 | 360w 100 mm Pot. Rid. 3/4 1/2 545 kg
91,1% 130mg/Nm?
\ ] *Pellet ONORM M 7135, DIN Plus, DIN 51731, EN plus A1, EN 14967-2-A1

=03 = L
(] = =
| 1 . Inieinl a1
' i olole
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m o O
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=
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Avria Pulita & un sistema di certificazione che attesta I'idoneita dei sistemi di riscaldamento a biomasse

HIMQO = legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con particolare
riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse classi di qualita sono identificate mediante un
numero crescente di “stelle” variabile da 2 a 5, che corrispondono alla misura dei gradi di merito delle
prestazioni riscontrate. LECOPELLET 35 EVO COMPACT di SITHEC é certificato con 5 “stelle”.

CONTO TERMICO COEFFICIENTE PREMIANTE 1.5 CLASSE %% % %% DECRETO n° 186 del 7/11/17 - VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A €2.567,70 B € 3.637,58 C € 4.707,45 D €5.991,30 E €7.275,15 F €7.703,10
|

17




CALDAIE | SERIE ECOPELLET

ECOPELLET
20 SLIM

NN RN

PELLET

——
MODELLO 20
EURO 5.300,00

DOTAZIONI

* Turbolatori in acciaio per giro fumi migliorato.
* Serbatoio pellet da 60 kg.

* Centralina elettronica programmabile.

* Produzione acqua calda sanitaria (optional).

* Cassetto cenere estraibile.

* Bruciatore completamente in acciaio inox.

ACCESSORI

1. KIT ACS euro 320,00
2. WI FI CONTROLLO REMOTO euro 220,00

Potenza Potenza

Po-
tenza Rendimen-

. Combu- _. . Pressione Volume . Uscita COal13% Attacchi ACS(op- Pesoa
1 Modello  Termica yorvica todiretto  stible 11991 idricamax acqua eleffrica gy 0, Man. Rit.  tional)  vuoto
nominale ridotta max 2
@ Pot. Nom. Pot. Nom.

92,1% " 90 mg/Nm® N "

(@) Pot. Rid. Pellet’ 12Pa  1.5bar Pot. Rid. 3/4 1/2 320 kg
89,7 % 287mg/Nm?
'11. O * Pellet ONORM M 7135, DIN Plus, DIN 51731, EN plus A1, EN 14967-2-A1

L aIMQS

Aria Pulita & un sistema di certificazione che attesta |'idoneita dei sistemi di riscaldamento a biomasse
legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con
particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse classi di qualita sono identificate
mediante un numero crescente di “stelle” variabile da 2 a 5, che corrispondono alla misura dei gradi di
merito delle prestazioni riscontrate. 'ECOPELLET 20 SLIM di SITHEC ¢ certificato con 4 “stelle”.

CONTO TERMICO COEFFICIENTE PREMIANTE 1.5 CLASSE % % % s DECRETO n° 186 del 7/11/17 - VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A

€1.927,80

B

€2.731,05

18

C

€ 3.534,30 D € 4.498,20 E €5.462,10 F €5.783,40
|



CALDAIE | SERIE ECOPELLET
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ECOPELLET
25 EVO

-
—
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—
-
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PELLET

MODELLO 25
EURO 7.200,00

DOTAZIONI

* Turbolatori in acciaio per giro fumi migliorato.
* Serbatoio pellet da 70 kg.

+ Centralina elettronica programmabile.

* Produzione acqua calda sanitaria (optional).

* Cassetti cenere estraibili.

* Bruciatore completamente in acciaio inox.

ACCESSORI

1. KIT ACS euro 320,00
2. WI FI CONTROLLO REMOTO euro 220,00

TCQPTRLLEY evo

Potenza Potenza Com- Tirag- Pressio- ume POtENZA o atacchi 2GS pesoa
Modello termica termica Rendimento diretto ~ busti- gi ne idrica a elettrica fumi COal13% O, Man.Rit (optional) vuoto
1 2 nominale  ridotta bile max acq m: e
@ Pot. Nom.
= Pot. Nom. 91,6 % . 15 96 mg/Nm® /4" w
o 25 2BAKw TSKw oo g go79 Pl p  15bar 651 360W 100mm  Toofoiy pgjici polici 520 K9
357 mg/Nm?
] *Pellet ONORM M 7135, DIN Plus, DIN 51731, EN plus A1, EN 14961-2-A1

T,

1+ Uscita scarico di sicurezza
2 Ritomoi

ET
E [

AEC peauLer

3+ Ingresso acqua fredda’
4+ Rubinetto di riempimento impianto
5 Mandata impianto
6 Uscita acqua santaria*
7 Termostato di sicurezza a riamo
& Presa di comente 230V 50 Hz
9 Ingresso aria di combustione
10+ Uscita canna fumaria (D=100 mm)

17

SIT

T O

‘modello con ACS

Aria Pulita & un sistema di certificazione che attesta I'idoneita dei sistemi di riscaldamento a biomasse
#IMQ = legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con
particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse classi di qualita sono identificate
mediante un numero crescente di “stelle” variabile da 2 a 5, che corrispondono alla misura dei gradi di
merito delle prestazioni riscontrate. 'ECOPELLET 25 EVO di SITHEC é certificato con 4 “stelle”.

CONTO TERMICO COEFFICIENTE PREMIANTE 1.5 CLASSE % % % s DECRETO n° 186 del 7/11/17 - VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A € 2.057,40 B €2.914,65 C €3.771,90 D € 4.800,60 E €5.829,30 F €6.172,20
|
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STUFA | SERIE ECOPELLET

ECOPELLET
30

PELLET

MODELLO 30
EURO 5.700,00

DOTAZIONI

* Turbolatori in acciaio per giro fumi migliorato.
* Serbatoio pellet da 70 kg.

* Centralina elettronica programmabile.

* Produzione acqua calda sanitaria (optional).

+ Cassetti cenere estraibili.

* Bruciatore completamente in acciaio inox.

ACCESSORI

1. KIT ACS euro 320,00
2. WI FI CONTROLLO REMOTO euro 220,00

Pressione

Potenza Potenza Volume Raccor- Serbatoio Attacco Aftacco Scam- Pesoa

" Combu- _ X . "
‘| Modello nominale ridotta Rendimento globale stibile Tiraggio d|e§§rc|— acqua dofumi  pellet mandata ritorno  biatore  vuoto
Pot. Nom. 9
@ 30 283Kw 13.8Kw Igot F({)lrc? :i),;i%ﬁ Pellet 10-12Pa 1.2bar 651 100mm 75Kg 3/4” 3/4”  ACS20 380kg
(@)

933

- [T [@ o
...............
]|
3 E
I
= q F &
3| (S}
g = -\El ©)
§ o = =] w5
[ EN)
a g ac ool AN
S “ = g T Q4
i @ Attt
- “ “ i
'''''''''''''' [T Jnnnnoonnnnennnnnenn & 89
—_— ST I L L H
Jozso | :g Ielj—u

Avria Pulita & un sistema di certificazione che attesta l'idoneita dei sistemi di riscaldamento a biomasse
legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con particolare
riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse classi di qualita sono identificate mediante un
numero crescente di “stelle” variabile da 2 a 5, che corrispondono alla misura dei gradi di merito delle
prestazioni riscontrate. LECOPELLET 30 di SITHEC & certificato con 5 “stelle”.

CONTO TERMICO COEFFICIENTE PREMIANTE 1.5 CLASSE %% %% DECRETO n° 186 del 7/11/17 - VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A € 806,30 B €1.142,26 C € 1.478,21 D €1.881,36 E € 2.284,51 F € 2.418,89
N |
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Caratteristiche generali

SERIE ECOMULTIFLEX

LA VISIONE DELLA FIAMMA CHE
BRUCIA ALLINTERNO DEL FOCOLARE
RENDE MAGICI GLI AMBIENTI
DOMESTICI E, LO SCORRERE

DEL TEMPO, DI FRONTE ALLO
SPETTACOLO DEL FUOCO, DIVIENE UN
APPUNTAMENTO IRRINUNCIABILE.
LANTICA DANZA DELLE FIAMME
RIMANDA LA MENTE AD UNA
DIMENSIONE SOSPESA NEL TEMPO.

| FOCOLARI PRODUCONO CALORE
RISCALDANDO LAMBIENTE IN CUI
VENGONO INSTALLATI.

| termocamini della serie
ECOMULTIFLEX sono stati
progettati tenendo conto
delle esigenze di mercato:
qualitd, alti rendimenti,
design e comfort di
utilizzo. La grande
esperienza di SITHEC nel
seftore si & tradotta in un
prodotto dalle prestazioni
eccezionali e dalla

@

COMFORT

Cosa rende accogliente un
ambiente? Qualita delle

grande versatilita. Il nuovo
sistema di scambio termico
garantisce massima
efficienza e grande
autonomia;

la predisposizione per
I'alloggiamento di due
serpentine in rame
alettato ad alta efficienzq,
consente una versatilita di
installazione senza eguali.

@

ALTI RENDIMENTI

Per affrontare al meglio
il rigido clima invernale
scegli di riscaldare la tua

DESIGN

Linee essenziali, materiali di
qualita e ampia possibilita
di personalizzazione nella

QUALITA

Sono fatti per durare nel
tempo e per offrire sempre il
massimo standard in termini

rifiniture, arredi adeguati ma
il vero tocco per trasformare
il tuo ambiente in un luogo
piacevole & il comfort
climatico.

di prestazioni, la qualita é la
caratteristica principale dei
termocamini Sithec.

scelta dei rivestimenti
conferiscono al tuo ambiente
un design unico.

casa con una fiamma
avvolgente, alimentata da
policombustibili acquistabili
ad un prezzo vantaggioso.



Potrete scegliere se
installare la serpentina

per la produzione della
sanitaria e/o installare
quella per la separazione
dell'impianto a vaso chiuso,
dal circuito del termocamino
a vaso aperto.

Il piano di combustione
solido e robusto &
realizzato in mattoni
refrattari ad alto pregio.
Facile da pulire & in grado
di migliorare la resa della
combustione grazie anche
al particolare percorso
dell’aria primaria che
consente di ridurre al
minimo i residui carboniosi
della combustione.

Design moderno e

lineare, frontale verniciato
interamente a polvere

nera ad alta temperatura,
maniglia in acciaio inox,
vetro piroceramico e tanto
altro ancora contribuiscono
alla realizzazione di un
prodotto di fascia alta.

Con i prodotti della serie
ECOMULTIFLEX potrete
realizzare le piv diverse
condizioni di impianto
secondo le vostre necessitd.

A questo porposito

la SITHEC mette a
disposizione una versione
completa di modelli
differenti ed una serie di
personalizzazioni.

D CIRCOLATORI AD ALTA EFFICIENZA.
(o]

T VALVOLA 3 VIE.

A °  SERPENTINA ALETTATA,

Z °

;o ACQUA SANITARIA.
O °  SERPENTINA IMPIANTO.

N FLussosTATO.

I )

. VASO DI ESPANSIONE.

T «  JOLLY SFIATO.

E [ ]

? ' CENTRALINA ELETTRONICA.
M <+  ACCENSIONE AUTOMATICA.
O .

c .

A .
M

| Y

- 2



TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX EVO

ECOMULTIFLEX
20 EVO

LEGNA

MODELLO 20
EURO 3.900,00

ACCESSORI

1. SERPENTINA SANITARIA euro 200,00

2. SERPENTINA IMPIANTO euro 400,00

3. VASO DI ESPANSIONE euro 330,00

4. CENTRALINA ELETTRONICA euro 220,00

&

3 N

»
3 4 =

”~ |
"‘/ i

G. Canna fumaria - H. Ganci di sollevamento - I. Mandata - L. Serpentina impianto - M. Serpentina sanitario - N. Ritorno - O. Predisposizione Giill
P. Predisposizione piedi livellanti - Q. Carico/Scarico caldaia - R. Sfiato - S e T. pozzetti 1/2” - U. Vetro piroceramico - V. Apertura anta portello

Mod. A B C D E F
20 EVO 1506 mm 868 mm 761 mm 451 mm 500 mm 250 mm
Potenza Rendi- Tiraggio  Pressione Temp. Fumi Pozzetti
oo s meo navow 4" P T’ M G e e T
nom. globale  lochiuso Esercizio a chiuso sonda (optional)
20EVO 17,5Kw 86,0 % 12Pa 1,0-1,5bar 90 250 mm 200 °C 17 17 1/2” 1/2” 350 kg

Avria Pulita & un sistema di certificazione che attesta |'idoneita dei sistemi di riscaldamento a biomasse
legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con
particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse classi di qualita sono identificate
mediante un numero crescente di “stelle” variabile da 2 a 5, che corrispondono alla misura dei gradi di
merito delle prestazioni riscontrate. ' ECOMULTIFLEX 20 EVO di SITHEC ¢ certificato con 4 “stelle”.

#IMO=

CONTO TERMICO COEFFICIENTE PREMIANTE 1.5 CLASSE % %% DECRETO n° 186 del 7/11/17 - VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A € 690,00 B € 978,00 C € 1.266,00 D €1.611,00 E € 1.956,00 F €2.071,00
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TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX EVO

ECOMULTIFLEX
20 EVO + RSVC

Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso

LEGNA

MODELLO 20
EURO 6.150,00

SONO INCLUSI

Circolatori, valvola 3 vie, serpentine alettate,
acqua sanitaria, serpentina impianto, flussostato,
vaso di espansione, jolly sfiato, centralina
elettronica.

Mod A B C D E F
20 EVO 1506 mm 868 mm 761 mm 451 mm 500 mm 250 mm
Potenza Rendi- Tiraggio  Pressione Temp. Fumi Pozzetti
odelo tamica maro macpor o ‘Ohme Facomo " Moo Mo Togr' | oo Pes
nom. globale  lochiuso Esercizio a chiuso sonda (optional)
20EVO 175Kw 86,0 % 12Pa 1,0-1,5bar 901 250 mm 200 °C 17 17 1/2” 1/2” 350 kg

Aria Pulita & un sistema di certificazione che attesta |'idoneita dei sistemi di riscaldamento a biomasse

#IMQO= legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con particolare
riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse classi di qualita sono identificate mediante un
numero crescente di “stelle” variabile da 2 a 5, che corrispondono alla misura dei gradi di merito delle
prestazioni riscontrate. ' ECOMULTIFLEX 20 EVO + RSVC di SITHEC ¢ certificato con 4 “stelle”.

CONTO TERMICO COEFFICIENTE PREMIANTE 1.5 CLASSE %% %% DECRETO n° 186 del 7/11/17 - VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A € 690,00 B € 978,00 C € 1.266,00 D €1.611,00 E € 1.956,00 F €2.071,00
|
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TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX EVO

ECOMULTIFLEX
25 EVO PLUS

LEGNA | PELLET

MODELLO 25
EURO 7.150,00

Il costo della prima accensione e di euro 80.00.

SONO INCLUSI

Centralina elettronica, accensione automatica.

ATTENZIONE

Al momento dell’acquisto specificare sull’ordine
se si tratta di un modello dx o sx.

Rendi-

Potenza Combusti- __ .
Modello ) inale mento bile Tiraggio
globale
25 EVO
pLUS 222Kw  851% Pellet Pa13
SIMO=

ACCESSORI

1. SERPENTINA SANITARIA euro 200,00
2. SERPENTINA IMPIANTO euro 400,00
3. VASO DI ESPANSIONE euro 330,00

Pressione

) . Volume Raccordo Serbatoio  Attacco
di eserci- )
Zio acqua fumi pellet mandata
bar 1.0 190 mm 250 Kg 70 17

Attacco Scambia- Pesoa

ritorno tore vuoto
Y ACS

1 optional 460 kg

Aria Pulita & un sistema di certificazione che attesta |'idoneita dei sistemi di riscaldamento a biomasse
legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con
particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse classi di qualita sono identificate
mediante un numero crescente di “stelle” variabile da 2 a 5, che corrispondono alla misura dei gradi di
merito delle prestazioni riscontrate. 'ECOMULTIFLEX 25 EVO PLUS ¢ certificato con 3 “stelle”.

CONTO TERMICO COEFFICIENTE PREMIANTE 1.5 CLASSE % % % DECRETO n° 186 del 7/11/17 - VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A €747,74 B € 1.059,30
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TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX EVO

ECOMULTIFLEX
25 EVO PLUS + RSVC

Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso

LEGNA | PELLET

MODELLO 25
EURO 9.350,00

Il costo della prima accensione & di euro 80.00.

SONO INCLUSI

Circolatori, valvola 3 vie, serpentine alettate,
acqua sanitaria, serpentina impianto, flussostato,
vaso di espansione, jolly sfiato, centralina
elettronica, accensione automatica.

ATTENZIONE

Versione disponibile con kit bruciatore a dx e kit
idraulico a sx.

1395
[¢] E:
© ™A
: i
32 d 5
i s I
i [z ; =
| i
b))} :
110,50 868 417 <
Modell Potenza ':g;?g Combusti- Ti ) Zrie:::;? Volume  Raccordo Serbatoio Attacco  Attacco Scambia- Pesoa
odello nominale bile Iraggio . acqua fumi pellet mandata ritorno tore vuoto
globale zio
25 EVO ACS
0 » »
PLUS 222Kw 851 % Pellet Pa13 bar 1.0 190 mm250 Kg 70 1 1 optional 460 kg
Aria Pulita & un sistema di certificazione che attesta |'idoneita dei sistemi di riscaldamento a biomasse
tIMQ= legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento e di emissioni, con particolare

riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse classi di qualita sono identificate mediante un
numero crescente di “stelle” variabile da 2 a 5, che corrispondono alla misura dei gradi di merito delle
prestazioni riscontrate. LECOMULTIFLEX 25 EVO PLUS + RSVC é certificato con 3 “stelle”.

CONTO TERMICO COEFFICIENTE PREMIANTE 1.5 CLASSE % % s DECRETO n° 186 del 7/11/17 - VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A €747,74 B €1.059,30 C

€1.370,86 D €1.744,73 E €2.118,60 F €2.243,23

I
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TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX

ECOMULTIFLEX

25/35
PORTELLONE PIANO

LEGNA

RENDIMENTO

B b

MODELLO 25 $8i%y
EURO 2.970,00

EMISSIONE CO

o,
MODELLO 35 i 154
EURO 3.410,00 ot

ACCESSORI MODELLI 25/35

1. SERPENTINA SANITARIA euro 200,00
2. SERPENTINA IMPIANTO 25  euro 400,00
3. SERPENTINA IMPIANTO 35  euro 420,00
4. VASO DI ESPANSIONE euro 330,00
5. KIT GRILL euro 200,00
6. CENTRALINA ELETTRONICA euro 220,00

MOD. POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.

RESA NOMINALE 13%DIO, COMBUST. A REGIME ACQUA VUOTO FUMI CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% kg/h 6,6 83,70% 1051t 300 kg 15Pa | 250 mm reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% ka/h 7,9 84,0% 1151t 378 kg 15Pa | 250 mm reg.

28



TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX

ECOMULTIFLEX
25/35 + RSVC

Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso

PORTELLONE PIANO

LEGNA

MODELLO 25
EURO 5.260,00

MODELLO 35
EURO 5.700,00

SONO INCLUSI

Circolatori, valvola 3 vie, serpentine alettate,

acqua sanitaria, serpentina impianto, flussostato,

vaso di espansione, jolly sfiato, centralina
elettronica.

ATTENZIONE

Attacchi idraulici solo sul lato sx.

4
RS

ACCESSORI MODELLO 25/ 35
1. KIT GRILL euro 200,00

RENDIMENTO

V S Y
=s4%=

EMISSIONE CO
& ',
No,159

%'VoL.
N

MOD POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
' RESA NOMINALE 13% DI, COMBUST. A REGIME ACQUA VuUoTo FUMI CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% kg/h 6,6 83,70% 105 1t 315kg | 15Pa | 250 mm | reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% kg/h 7,9 84,0% 151t 393kg | 15Pa | 250 mm | reg.
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TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX

ECOMULTIFLEX

25/35 PLUS
PORTELLONE PIANO

LEGNA | PELLET | NOCCIOLINO

MODELLO 25
EURO 6.325,00

RENDIMENTO  EMISSIONE CO

MODELLO 35 Bgsn9 Bo159
an® Cun®
EURO 6.765,00 ap’ an’

Il costo della prima accensione e di euro 80.00. ATTENZIONE

SONO INCLUSI Al momento dell’acquisto specificare sull’ordine
se si tratta di un modello dx o sx.
Centralina elettronica, accensione automatica.

ACCESSORI MODELLI 25/35

1 § 2 3 4 5
1. SERPENTINA SANITARIA euro 200,00 \
2. SERPENTINA IMPIANTO 25 euro 400,00
3. SERPENTINA IMPIANTO 35 euro 420,00 '\ \ '

4. VASO DI ESPANSIONE euro 330,00
5. KIT GRILL euro 200,00

! MOD. ’ A ’ B ‘ C
N 25 | 1288 | 680 | 868
— 3 55 | 1398 | 790 | 978

MOD POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
’ RESA NOMINALE 13% DI 0, COMBUST. A REGIME ACQUA VUOTO FUMI CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% 3,4 -6,7 kg/h 83,70% 105 It 355kg | 15Pa | 250mm | reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% 6,5 - 11,33 kg/h 84,0% 151t 433kg | 15Pa | 250mm | reg.

* Consumo a regime con biomasse (pellet), per un’abitazione di circa 120 mg.
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TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX EVO £\

ECOMULTIFLEX
25/35 PLUS + RSVC

Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso

PORTELLONE PIANO

LEGNA | PELLET | SANSA | NOCCIOLINO

RENDIMENTO

4"

MODELLO 25 534%3
Up®
EURO 8.620,00 EMISSIONE CO
|
o
MODELLO 35 p o’y
EURO 9.060,00 ‘an?

ACCESSORI MODELLO 25/ 35 1

Il costo della prima accensione e di euro 80.00.
1. KIT GRILL euro 200,00

SONO INCLUSI

Circolatori, valvola 3 vie, serpentine alettate, ATTENZIONE
acqua sanitaria, serpentina impianto,
flussostato, vaso di espansione, jolly sfiato,
centralina elettronica, accensione automatica.

Versione disponibile con kit bruciatore a destra e
kit idraulico a sinistra.

MOD POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
’ RESA NOMINALE 13% DI 0, COMBUST. A REGIME ACQUA VuoTo FUMI CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% 3,4 - 6,7 kg/h 83,70% 105 It 355 kg 15Pa | 250 mm reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% 6,5— 11,33 kg/h 84,0% 1151t 433 kg 15Pa | 250 mm reg.

* Consumo a regime con biomasse (pellet), per un’abitazione di circa 120 mq.
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TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX

ECOMULTIFLEX

25/35
PORTELLONE PRISMATICO

LEGNA

RENDIMENTO
I .“.“
84%
MODELLO 2
ODELLO 25 an®
EE LJ Fa‘:) :3. 1 g?(),()() EMISSIONE CO
S “.
MODELLO 35 =Q,V1L5=
EURO 3.630,00 an®

ACCESSORI MODELLI 25/ 35

1. SERPENTINA SANITARIA
2. SERPENTINA IMPIANTO 25
3. SERPENTINA IMPIANTO 35
4. VASO DI ESPANSIONE

5. KIT GRILL

euro 200,00
euro 400,00
euro 420,00
euro 330,00
euro 200,00

DY Y

6. CENTRALINA ELETTRONICA euro 220,00

B

LEGENDA: - R Canna fumaria - I Ganci di sollevamento - E Mandata - ESerpentina impianto - M Serpentina sanitario - G Ritorno -
- H Predisposizione piedi livellanti - F Carico/Scarico caldaia - O Sfiato - P/N Pozzetti 1/2” - A Vetro piroceramico - B Apertura anta portello -

MOD. |

A
1514

- e
983 883

D
350

e |
500

=
250

1514

1093 883

350

500

250

MOD POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
’ RESA NOMINALE 13% DI 0, COMBUST. A REGIME ACQUA VuoTo FUMI CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% kg/h 6,6 83,70% 1051t 300kg | 15Pa | 250mm | reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% kg/h 7,9 84,0% 1151t 378 kg 15Pa | 250 mm reg.

32




TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX

ECOMULTIFLEX
25/35 + RSVC

Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso

PORTELLONE PRISMATICO

LEGNA

MODELLO 25
EURO 5.485,00

MODELLO 35
EURO 5.925,00

SONO INCLUSI

Circolatori, valvola 3 vie, serpentine alettate,
acqua sanitaria, serpentina impianto, flussostato,
vaso di espansione, jolly sfiato, centralina
elettronica.

ATTENZIONE

Attacchi idraulici solo sul lato sx.

ACCESSORI MODELLO 25/ 35

1. KIT GRILL euro 200,00

X Serpentina
" impianto
Serpentina
%: 7 sanitaria
P‘ Circolatore
I ] ] Flussostato
= Circolatore
/ ) 177
w0 — i
N ;9) 0
wn NeY <
‘ clobes o L0 ©
oo}
<
| | o - [
T o o 0] = lo| o 9 o9
1 [0 ~
f\l’ Valvola a 3 vie
N

Acqua calda
sanitaria

LA QUOTA “X" VALE:
MOD. 25 RSVC: 1037 MM
MOD. 35 RSVC: 1147 MM

Acqua
fredda

Ritorno
caldaia a gas

Ritorno impianto
Mandata impianto

Mandata
caldaia a gas'

RENDIMENTO
47"

=84%=
ap®

EMISSIONE CO

N/

Uscita
troppo pieno

Vaso di
espansione, Tubo di

sicurezza

Scarico

I _H

902,50

MOD POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
’ RESA NOMINALE 13% DI 0, COMBUST. A REGIME ACQUA VuoTo FUMI CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% kg/h 6,6 83,70% 105 It 315kg 15Pa | 250 mm reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% ka/h 7,9 84,0% 1151t 393kg | 15Pa | 250 mm | reg.
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TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX

ECOMULTIFLEX

25/35 PLUS
PORTELLONE PRISMATICO

LEGNA | PELLET | SANSA | NOCCIOLINO

MODELLO 25
EURO 6.545,00

———
MODELLO 35
EURO 6.985,00

Il costo della prima accensione e di euro 80.00.

SONO INCLUSI

Centralina elettronica, accensione automatica.

ACCESSORI MODELLI 25/35

1. SERPENTINA SANITARIA euro 200,00
2. SERPENTINA IMPIANTO 25  euro 400,00
3. SERPENTINA IMPIANTO 35  euro 420,00
4. VASO DI ESPANSIONE euro 330,00
5. KIT GRILL euro 200,00

A

Canna fumadia

D=250 mm

-

1536
1445,50

499,50

RENDIMENTO
L/
iioch
L \aly
Up®
EMISSIONE CO
49V
§ o158

ATTENZIONE

Al momento dell’acquisto specificare sull'ordine
se si tratta di un modello dx o sx.

1

370,87

DO Y

MOD. ‘ A ‘ B
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MOD POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
’ RESA NOMINALE 13% DI 0, COMBUST. A REGIME ACQUA VuoTo FuMI CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% 3,4 -6,7kg/h 83,70% 1051t 355 kg | 15Pa | 250 mm | reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% 6,5—11,33 kg/h 84,0% 1151t 433kg | 15Pa | 250mm | reg.

* Consumo a regime con biomasse (pellet), per un’abitazione di circa 120 mq.
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TERMOCAMINI | SERIE ECOMULTIFLEX EVO

™

ECOMULTIFLEX
25/35 PLUS + RSVC

Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso

PORTELLONE PRISMATICO

LEGNA | PELLET | SANSA | NOCCIOLINO

RENDIMENTO
oy
B & e
MODELLO 25 ® Yoaat
an
EURO 8.800,00 S
—. o
MODELLO 35 S o158
EURO 9.250,00 Yan’®

ATTENZIONE

Versione disponibile con kit bruciatore a destra e
kit idraulico a sinistra.

SONO INCLUSI 1
. , , ) ACCESSORI MODELLO 25/ 35
Circolatori, valvola 3 vie, serpentine alettate,

acqua sanitaria, serpentina impianto, 1. KIT GRILL euro 200,00
flussostato, vaso di espansione, jolly sfiato,
centralina elettronica, accensione automatica.

Il costo della prima accensione e di euro 80.00.

POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.

RESA NOMINALE 13%DI0, COMBUST. A REGIME ACQUA VuoTo FuMI CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% 3,4 -6,7kg/h 83,70% 1051t 395kg | 15Pa | 250mm | reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% 6,5-11,33 kg/h 84,0% 151t 433kg | 15Pa | 250 mm | reg.

* Consumo a regime con biomasse (pellet), per un’abitazione di circa 120 mq.
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SERIE ECOPLUS

ECOPLUS 29

PELLET | SANSA | NOCCIOLINO

MODELLO 29
EURO 3.080,00

Il costo della prima accensione e di euro 80.00.

ACCESSORI
1. ACCENSIONE AUTOMATICA euro 400,00

i

G

!
Mod. A B U v
29 1180 480 550 700 wvar. 800 550 800 800 800 800 1600 150 800 130 800 500 300 125 800

* Misura variabile secondo la dimensione del camino (misure in mm).

** |l contenitore interno o esterno pud essere realizzato su misura, nella forma pil idonea, sia per il buon funzionamento che per la migliore estetica scelta dal cliente.

MODELLO POTENZA AL POTENZA CONSUMO COMBUSTIBILE MASSAA MATERIALE
FOCOLARE KW | NOMINALE KW AREGIME VUOTO BRUCIATORE
29 29 26 kg/h 3,4 110 kg GHISA
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