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+ Per le piscine piu grandi (da 80 a 160 m3)
+ Regolatore digitale completo (termostato, timer, ecc.)
+ Robustezza massima (flange EPDM, collegamento Hypalon)
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TITANIO SERVIZI MADE IN
AGIE~ INSIDE + FRANCE
Codice Alfanumerico P38
RE/U 12 RE/U 15 - . ; .
SR AR RE/U 15tri | RE/U 18 tn RE/U 21 tri RE/U 24 tri
W40TIT12M W40TIT15M W40TIT15 W40TIT18 W4oTIT21 W40TIT24

COMPONENTI

* Quadro elettrico con temmostato di precisione (+/~0,5°C) * Interruttori di comando luminosi + spie

» Display digitale e timer * Contattori di potenza

* | imitatore alta temperatura a sicurezza positiva * Tenuta dei pemi con flangia EPDM

* [nterruttore di portata * Collegamenti elettrici sovrastampati HYFALON
CARATTERISTICHE TECNICHE
Wolume massimo® (m?) 80 100 100 120 140 160
Potenza riscaldatori a s &t &t 9.0 9,12 19,19
immersione™ (KW) * * * + " *
Intensita assorbita (A)™ 53 66 22 26 ey 35
Sezione avo di aliman: 3x16 3x16 5x6 5x6 5x10 5x10
tazione (mme)
Portata minima (m3h) 5
Portata massima (m3h) 22

Collegamento idraulico

* Valoti medi stimati per piscina privata con copertura isotermica dal 15 maggio al 15 seftembre.

" Tolleranza tensione nominale +6-10%

DIMENSIONI (MM) E PESO

PVC @50 0@ 63

* Tolleranza produzione +/-5%

“** Per una lunghezza massima di 20 m.

INSTALLAZIONE

Peso (kg) 12

* Collegamento idraulico in linea con
raccordi PVC ©63 esterni o @50 interni.

» Senso di circolazione indifferente: &
sufficiente girare I'interruttore di porfata e
invertire le sonde (regolazione e sicurezza).

Pompa

* Alimentazione elettrica monofase 230V
o trifase 400V secondo il modello con
protezione attraverso un interuttore
differenziale 30 mA a monte (non
cOompresa).



