








ATTACHING THE SKIMMER BODY (S) TO THE OUTSIDE OF THE POOL:

Fill the pool with water until the level is 4 cm from the bottom of the perforation for the skimmer. Using a Stanley knife, cut the liner (L) inside the
pool opposite the perforation. Locate the double seal (J) so that the wall plate and liner are within the groove (X) made for this purpose and fit
the two shorter screws into the larger centre holes from the inside of the pool through the double seal and the liner. Screw them into the center
holes on the skimmer (S). Cover the connecting bushing (C) and the water treatment unit inlet with Teflon. Screw the connecting bushing (C) tightly
to the skimmer, connect one end of the hose to the skimmer connecting bushing (C) using a clamp (A), and fit the other end to the treatment unit
inlet. Clamp this end also. NB.- Fit Teflon on all water hose connection threads to ensure leak-tightness.
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FIJACION DEL CUERPO DEL SKIMMER (S) AL EXTERIOR DE LA PISCINA:

Seguir llenando de agua la piscina, hasta que el nivel esté a 4 cm. de la parte inferior del troquel del skimmer. Recorte con un cuter (cuchilla) el
liner (L) que se encuentra en el interior de la piscina y ocupa el recuadro del troquel. Situe la junta doble (J) de manera que en su canaladura
(X) (canaladura de la junta doble prevista para esto) quede la chapa y el liner. A continuacion, colocar los dos tornillos mas cortos desde la parte
interior de la piscina dentro de los 2 agujeros centrales mas grandes (a través de la junta doble y del liner) y atornillar dentro de los agujeros
centrales correspondientes al cuerpo del skimmer (S). Cubrir con teflén el manguito de conexion (C) y la toma de entrada del agua de la depuradora.
Atornillar fuertemente el manguito de conexién (C) al cuerpo del skimmer y conectar un extremo de la manguera con la ayuda de una abrazadera
(A) al manguito de conexién del skimmer (C). Encajar el otro extremo de la manguera a la entrada de la toma de agua de la depuradora y apretar
con la ayuda de una abrazadera. IMPORTANTE : Poner teflén en todas las roscas de conexién de agua.

INSTALLATION DU CORPS DU SKIMMER (S) A L'EXTERIEUR DE LA PISCINE:

Continuer a remplir la piscine, jusqu'a ce que le niveau d'eau soit a 4 cm de la partie inférieure du pergage du skimmer. Avec une lame (cuter)
découper la liner (L) qui se trouve a l'intérieur de la piscine au format du percage. Installer le double joint (J) en emboitant la tdle et le liner dans
la rainure (X) du double joint prévu a cette effet. Ensuite, mettre les 2 plus petites vis depuis l'intérieur de la piscine dans les 2 trous centraux plus
grands (a travers le double joint et le liner) et visser aux trous centraux correspondants du corps du skimmer (S). Recouvrir le tube de connexion
(C) ainsi que la prise d'entrée d'eau de I'epurateur avec du Téflon. Visser fortement le tube de connection (C) au corps du skimmer et brancher
I'extrémité de tuyau a I'aide d'un collier (A) au tube de connexion du skimmer (C). Emboiter 'autre extrémité du tuyau a I'entrée de la prise d'eau
de l'epurateur et serrer a I'aide d'un collier.IMPORTANT: Recouvrir de Téflon tous les filetages de raccord d'eau,pour en garantir |'étanchéité.

BEFESTIGUNG DES SKIMMERGEHAUSES (S) AN DER BECKENWAND:

Pool weiter mit Wasser bis zu einer Héhe von ca. 4 cm. innem am gestanzten Teil des Skimmers beflllen. Schneiden sie mit einen Cutter (Messer)
den Liner (L) auf der innem im Pool den Stanzrahmen abdeckt. Plazieren Sie die doppelte Dichtung (J) so, das ihrer Nut (X) (Nut der hierfiir
vorgesehenen Doppeldichtung) Blech und Liner zu liegen kommen.Drehen Sie dann die kiirzeren Schrauben vom Innern des Pools aus in die
beiden gréBeren Mittelbohrungen (durch die doppelte Dichtung und den Liner) ein und shrauben Sie anschlieBend das Skimmerhause (S) mit
Hilfe sie in die Mittelbohrungen des Skimmergehause (S). Mit Teflon die Anschlussmuffe (C) und den Wasseranschluss der Waserreinigungsanlage
abdecken. Anschlussmuffe (C) fest an das Skimmergehause schrauben und ein Schlauchendede mit Hilfe der Rohrschelle (A) an die Anschlussmuffe
des Skimmers (S) anschlieBen. Das andere Schlauchende an den Wasseranschluss der Wasserreinigungsanlage anschlieBen und mit einer
Rohrschelle sicherrn. WICHTIG: Um fir Abdichtung zu sorgen, alle Wasseranschlussgewinde mit Teflon abdecken.

FISSAGIO CORPO SKIMMER (S) ALLI'ESTERNO DELLA PISCINA:

Continuare a rimpire d'acqua la piscina, fino a un livello di 4 cm. dalla parte inferiore dello stampo dello skimmer. Tagliare con cutter (lama) il liner
(L) che si trova all'interno della piscina e che occupa il riqguadro dello stampo. Situare la guarnizione doppia (J) in modo che nella sua scanalatura
(X) (scanalatura della guarnizione doppia prevista allo scopo)resti inserita la lamiera ed il liner. Collocare quindi le due viti piu corte dalla parte
interna de la piscina all'interno dei 2 fori centrali piu grandi (attraverso la guarnizione doppia e il liner) ed avvitare all'interno dei fori centrali
corrispondenti al corpo dello skimmer (S). Ricoprire con Teflon il raccordo di attacco (C) al corpo dello skimmer ed unire un'estremita del tubo
flesibile all'entrata della presa d'acqua della depuratrice e stringere servendosi di una fascetta. IMPORTANTE: Porre teflon in tutte la filettature
degli attachi d'acqua, allo scopo di assicurare la tenuta stagna..

HET VASTZETTEN VAN HET SKELET VAN DE SKIMMER (S) AAN DE BUITENKANT VAN HET ZWEMBAD:

U vervolgt met het vullen van het zwembad totdat het niveau top op 4 cm. beneden geponste opening van de skimmer komt te staan. Snij met een
cutter het dek (de liner L) dat zich aan de binnenkant van het zwembad bevindt en dat het vierkant van de geonste opening bedekt, af. Situeer de
dubblele pakking (J) op de manier waarop in de gleuf (X) (de gleuf die speciaal bestemd is voor de dubbele pakking) de wand en het dek geplaatst
kunnen worden. Vervolgens dient u de twee korste schroeven vanuit de binnenkant van het zwembad in te brengen in de twee grootste centrale
gaten van het skelet van de skimmer (S). Het verbindingsslangetje (C) en de aansluiting van de watertoevoer van de zuiveringinstallatie met Teflon
bedekken.Het verbindingsslangetje (C) stevig aan het skelet van de skimmer aanschroeven en het uiteinde van de waterslang met behulp van
een klembab (A) aansluiten aan het verbindingsslangetje van de skimmer (C). Het andere uiteinde van de waterslang inpassen in de toever van
de wateraansluiting van zuiveringinstallatie en stevig vastzetten met behulp van een klemband. BELANGRIJK: Teflon aanbrengen aan schroefdraden
van de wateraansluiting teneinde lekkages te voorkomen.

SUJEICAO DO CORPO DO SKIMMER (S) AO EXTERIOR DA PISCINA:

Continuar a encher a piscina até o nivel estar a 4 cm da parte inferior da peca furada do skimmer. Com um cuter, corte o liner (L) do interior da
piscina que ocupa o quadro da peca furada. Coloque a junta dupla (J) de maneira que na estria (X) fique a chapa e o liner; (estria da junta dupla
prevista ao efeito). Depois, colocar os parafusos mais pequenos desde a parte interior da piscina dentro dos 2 furos centrais (através da junta dupla e
do liner), e aparafusar nos furos centrais correspondentes ao corpo do skimmer (S). Cobrir com teflon o tubo de ligacédo (C) ao corpo do skimmer e
ligar um extremo da mangueira con uma bracadeirae (A) ao tubo de ligacao do skimmer (C). Encaixar o outro extremo da mangueira a entrada
da tomada de 'agua da depuradora e apertar com uma bracadeira. MUITO IMPORTANTE: Envolver com Teflén todas as roscas de conexao de
'agua para assegurar a estanqueidade.
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FITTING THE SKIMMER FRAME (M):

En sure that all holes are lined up properly (seal to wall plate perforation to
skimmer). Screw 10 remaining screws loosely through the frame to check that
the fit is correct. Then tighten the screws a little more one by one in the order
indicated. Finally, tighten them fully in the same order. FINAL DETAILS: Clip
the trim cover over the skimmer frame (Z). Put the gate (K) into the skimmer
mouth and clip it in place by pressing the two ends. Fit the basket (O) inside the
skimmer and finally fit the skimmer body cover (TS). FINISH FILLING THE
POOL TO HALF WAY UP THE SKIMMER MOUTH TO ENSURE THAT THE
WATER ENTERS THE SKIMMERS.

COLOCACION DEL MARCO DEL SKIMMER (M) :

Asegurarse de que todos los agujeros estén uno frente a otro (junta-troquel
chapa-skimmer). Insertar los 10 tornillos que quedan a través del marco sin
enroscarlos demasiado para verificar el correcto encaje. Enroscar un poco los
tornillos, uno después de otro, siguiendo el orden indicado. AL FINAL
APRETARLOS FIRMEMENTE SIGUIENDO EL MISMO ORDEN. ULTIMOS
DETALLES:Colocar a presion la tapa embellecedora del marco del skimmer
(2). Para acabar, introducir la compuerta (K) por la apertura rectangular (presionar
con delicadeza los dos extremos y encajar los salientes). Colocar el cesto (O)
en el interior del skimmer y la tapa del cuerpo del skimmer(TS).TERMINAR DE
LLENAR LA PISCINA HASTA LA MITAD DE LA PUERTA DEL SKIMMER,
(10 - 15 cm por debajo del borde de la piscina) PARA QUE ENTRE AGUA EN
SU INTERIOR Y LLENE EL SISTEMA DE FILTRACION.

INSTALLATION DU CADRE DU SKIMMER (M):

S'assurer que tous les trous se trouvent en face les uns des autres (joint-percage
téle-skimmer). Mettre les10 vis restants dans le cadre sans les serrer pour
s'assurer que I'emboitement est correct. Serrer un peu les vis, I'une apres l'autre,
suivant I'ordre indique. FINALEMENT LES VISSER FORTEMENT DANS LE
MEME ORDRE. DERNIERS DETAILS: Installer, par pression, I'enjoliveur du
cadre du skimmer (Z). Pour finir, positionner la porte du skimmer (K) dans
I'ouverture rectangulaire (appuyer délicatement sur les deux extrémités et
emboiter les ergots). Installer le panier (O) a l'intérieur du skimmer ainsi que
le couvercle (TS). TERMINER LE REMPLISSAGE DE LA PISCINE; JUSQU'A
CE QUE L'EAU ARRIVE A LA MOITIE DE LA BOUCHE DU SKIMMER AFIN
QUE L'EAU ENTRE A L'INTERIEUR DE CE DERNIER ET REMPLISSE LE
SYSTEME DE FILTRATION.

ANBRINGEN DE MERRAHMENS (M):

Stellen Sie sischer, dass alle Bohrungen genau gegeniber liegen (Dichtung-
Stanzrahmen und Blech-Skimmer). Legen Sie die 10 verbliebenen Schrauben
durch den Rahmen ein, ohne sie jedoch zu sehr anzuziehen, um die korrekte
Justierung zu Uberprifen. Schrauben nacheinander und in der angegebenen
Reihenfolge etwas eindrehen. AM SCHLUSS IN DER ANGEBENEN
REIHENFOLGE FESTZIEHEN. LETZTE EINZELHEITEN: Zierleiste des
Skimmerrahmens (Z) einrasten. Skimmerklappe (K) durch die Skimmeréffnung
einflhren, dabei auf die beiden Enden driicken und einrasten lassen. Korb (O)
in den Skimmer einsetzen und schlieBlich das Skimmerh&use (TS) mit dem
Deckel verschlieBen. BECKEN ETWA BIS ZUR HALFTE DER
SKIMMEROFFNUNG BEFULLEN, DAMIT DAS WASSER AUCH IN DAS
SKIMMERINNERE GELANGEN KANN.

COLLOCAZIONE DELL'INFISSO DELLO SKIMMER (M):

Assicurarsi she tutti i fori siano uno di fronte all'altro (guarnizione-stampo lamiera-
skimmer). Inserire le 10 viti che restano attraverso l'infisso senza avvitarle troppo,
allo scopo di verificare la corretta sistemazione. Avvitare un po' le viti, una dopo
l'altra, seguendo I'ordine indicato. PER FINIRE, STRINGERLE SALDAMENTE
SEGUENDO LO STESSO ORDINE. AVVERTENZE: Inserire a pressione il
coperchio abbellitore nella cornice dello skimmer (Z). Introdulle lo sportello (K)
dalla bocca dello skimmer e fare pressione sulle 2 estremita fino ad incastraré
stesse. Sistemare il cestello (O) all'interno dello skimmer e ad ultimo, coperchio
del corpo dello skimmer (TS). ULTIMARE IL RIEMPIMENTO DELLA PISCINA
CON ACQUA FINO AD OLTREPASSARE META DELLA BOCCA DELLO
SKIMMER, IN MODO DI FAR RIENTRARE L'ACQUA ALL'INTERNO DELLO
STESSO.

PLAATSING VAN HET RAAM VAN DE SKIMMER (M):

Verzekert u zich ervan dat alle gaten met elkaar overeenkomen (pakking-
geponste opening-skimmer). De overgebleven door de lijst inbrengen zonder
deze al te schroeven om de correcte inpassing te kunnen verifiéren. De schroeven
de één na de ander een iets aanschroeven, de aangewezen volgorde volgende.
UITEINDELIJK DE SCHROEVEN STEVIG VATSCHROEVEN VOLGENS
DEZELFDE VOLGORDE. LAATSTE BIJZONDERHEDEN: Onder druk het
sierdeksel van het raam van de skimmer (Z) plaatsen, de deur (K) door de mond
van de skimmer inbrengen, druk uitoefenende op de twee uiteinden en deze
inpassen. De mand (O) plaatsen binnenin de skimmer en daarna het deksel
van de romp van de skimmer (TS). GEBRUIK HET DEKSEL VAN DE ZUIGER
(TA) ALLEEN ALS DE BODEMREINIGER GEBRUIKT WORDT. HET VULLEN
VAN HET ZWEMBAD VOLTOOIEN TOTAAN DE HELFT VAN DE SKIMMER,
OPDAT HET WATER NAAR BINNEN KAN STROMEN.

INSTALACAO DO QUADRO DO SKIMMER:

Verificar se todos os furos estéo enfrente uns dos outros (junta-peca furada
chapa-skimmer). Por os 10 ultimos parafusos no quadro sem aparafusar muito,
para verificar se estdo bem encaixados. Aparafusar pouco a pouco os parafusos,
um apos o outro seguindo a ordem indicada.FINALMENTE, APERTAR
FIRMEMENTE SEGUINDO A MESMA ORDEM. ULTIMOS DETALHES: Instalar
o tampao do caixilho do shimmer (T) carregando nele. Introduzir a valvula (K)
na boca do skimmer (carregar nas duas extremidades e encaixar). Instalar o
recipiente (O) no interior do skimmer e, por fim, colocar a tampa do corpo do
skimmer (TS). TERMINAL O ENCHIMENTO DA PISCINA ATE A AGUA
CHEGAR A METADE DA BODA DO SKIMMER, PARA QUE A AGUA POSSA
ENTRAR NO INTERIOR DO MESMO.
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NTENANCE AND USE
'MANTENIMIENTO Y USO

-

MANUTENZIONE E USO
ONDERHOUD [EN GEBRAUCH

VACUUM CLEANER VENTURY STYLE
POR'ASPIRACION : TIPO VENTURY
NETTOYEUR DE FONDS ASPIRATION APIRATEUR VENTURI
SAUG-BODENREINIGER BODEMMEUIGER VENTURY
PULISCIFONDI ASPIRAZIONE LIMPA-FUNDOS VENTURI
BODEMVEGER ZUIGING BODEMMEUIGER VENTURY!
LIMPA FUNDOS ASPIRACAO . LIMPA»FUI%OS VENTURI
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RESPECT THE ENVIRONMENT
DO NOT TAKE APART THE POOL UNLESS IT IS STRICTLY NECESSARY. IF YOU DO SO, PLEASE REUSE THE WATER.
WATER IS A SCARCE GOOD.

Whr?n your pool reaches the end of its useful life, it should be disassembled; the different materials (plastic and steel) should be separated and taken to the disposal point indicated by local
authorities.

MAINTENANCE AND USE:

- Switch on the filter system once a day in to insure a complete water volume renewal and never do it when somebody is in the pool (see filter manual).
- Check the filter’s level of clogging regularly in summer when the pool kit is in use.

- Check screws, nuts and washers (for rust).

- The pool water level has always to be hold in a minimum of 15 cm from the pool superior edge.

- Never empty the pool completely. Low water levels may cause serious damage to the pool.

- Failure to comply with the maintenance instructions may lead to serious health risks, especially for children.

- The use of a swimming costume entails respect for the safety regulations set out in the maintenance and user guide.

- Never leave a pool kit empty on the ground, outdoors.

- Clean regularly the P.V.C liner and the water level mark with non-abrasive products. Regularly clean the fold joining the bottom to the side of the liner, as it is an area where
dirt accumulates. If you do by accident a small hole in the liner, you can repair it thanks to our rubber patches AR202 or V12.

- The isothermic covers (for the summer) protect your pool from insects, dust, leaves,... and avoid to loose the water temperature. Do always set it in order the bubbles are in contact
with the water.

WINTER-SEASON:
A) IF YOU CHOOSE NOT TO DISMOUNT THE POOL:
1- Clean the liner bottom and sides with a non-abrasive product.
2- Treat the water with a chemical product for wintering. We recommend using LIQUID WINTERISER instead of floats with solid product to avoid discolouring the liner.
3- Leave the pool full of water considering:[’|
a) For poofls with skimmer and refulling pipe, reduce the water level 5 cm underneath the skimmer and close the refulling pipe with the screw tap which is included
with the filter.
b) For pools with exhaustion and refulling pipes, reduce the water level 20 cm from the superior edge of the pool and close the pipes using the screw system
incorporated.
4- Disconnect the pipes. Do not dismount the skimmer and the refulling and exhaustion pipes.
5- Protect the pool with a winter cover, and put a floating element between the cover and the water, in order to protect it from frost.
6- Filter: disconnect it from the pool. Clean it, empty the sand or remove the cartridge, dry it and keep it in a covered and sheltered from dampness place.
7- Accessories: remove every accessories (ladder, alarm, spotlight, pole...), rinse them with soft water and tidy them away.
TO RUN THE POOL AGAIN: Remove the winter cover, install the filter, change at least 1/3 of water and realize a chlorine treatment. Switch on the filter for at least 8
hours in an uninterrupted way, respecting the continuous working period indicated in the filter manuals.
B) IF YOU CHOOSE TO DISMOUNT THE POOL:
1- Empty the pool. Measures: Filter, Automatic pump for handling clean water or communicating vessels system. Communicating vessels system: Use the hose from
your filter with the smallest cross-section. Fix a weight to one of its end and plunge it into the swimming pool. After this, sink the whole hose, until there is no air inside.
With one hand, and under the water stop up hermetically the end of the hose and take it to the emptying point. Remove hand, and water will start running. Do not use
this water for watering the plants, because it contains chemical products.
2- Clean every pool constituents with a sponge and a soap product with a neutral pH. Dry them and tidy them away in a dry and clean place.
That’'s normal that after having installed and dismounted the pool several times, the P.V.C liner dilate and loose its elasticity.
TO RUN THE POOL AGAIN: Read another time this manual instructions from the beginning.

CHIMICAL MEASURES:

Please read carefully the chemical product manufacturer instructions. WARNING: Keep chemical products in a clean, dry and out of children place. Important: Every products
used have to be compatible with the P.V.C liner.

- First filling: Analyse the water pH and chlorine (Cl) and adjust them to the optimal levels: pH: 7,2 — 7,6; Chlorine: 0.5 — 2 ppm.
- Chlorine treatments: Consist in increasing the chlorine level until approximatively 20 ppm to eliminate germs and seaweeds. This process has to be done only when
the pool water comes from rivers or ponds, ... or if it stayed a long time without any treatments.

- Checking: Check at least once a week the chlorine levels (use a chlorine and pH analyser). In the same way, we advise to add an algicid to prevent seaweeds appearance.
Never have a swim before the chlorine level stabilization. Do always use a floating dispenser for the chemical product (tablets) dissolution. The chemical product
measuring out has to be done in accordance with: Your pool water volume, the bathe frequency, the climatic conditions, the water temperature and the location. Do
always move the water and wait for the chemical product dissolution before adding another one. Wait approximatively 12 hours between any pH, chlorine or algicid
adjustment using the filter system.

MECHANICAL MEASURES:

Check the filter, the skimmer, the valves and the pipes are well connected to the pool. Do consider high water temperature will involved more time for the filtering.
Theoretic filtering time = Water volume / Filter system discharge (generally 8h/day with water temperature of 21°C), (Ideal: 2h in the morning — 4h around midday — 2h
in the afternoon). PLEASE RESPECT THE CONTINUOUS WORKING PERIOD INDICATED IN THE FILTER MANUALS.

VACUUM CLEANER (MANUAL OR AUTOMATIC):

Only for pools with skimmer. Connect an hose extremity to the brush head and immerse it into the water to make it fill in. Connect the other pipe extremity to the
exhaustion adapter (TA) and place it above the skimmer basket. Switch on the filter in the FILTER position and begin to clean the bottom. Pay special attention to areas
with folds where dirt accumulates.

BOTTOM CLEANER VENTURY STYLE:
Connect a garden hose to the bottom cleaner join and introduce it into the pool. Open the tap until a normal pressure to make the water flow out against the bottom of
the pool, producing in that way an ascendant stream which leave the dirt into the filter (bag) which is adjust on the bottom cleaner.

PROBLEM CAUSE SOLUTION
Muddy water Bad filtration. High PH. Organic residues in Realice un contralavado del filtro. Aflada CLARIFICANTE en pastillas en un dosificador. Realice una
Y excess Cloracién de choque.
; Cepillar suavemente el fondo y las paredes de la piscina. Analice el PH y ajustelo entre 7,2-7,6. Aflada
Green water Seaweed or mud formation ALGICIDA y CLARIFICANTE LIQUIDO.
Brown water . Analice el PH y ajustelo entre 7,2-7,6. Realice una CLORACION DE CHOQUE. Afiada CLARIFICANTE
Presence of iron or manganese LIQUIDO.
Incustrations . ; i K =
Presence of Calcareous in the water Analice el PH y ajustelo entre 7,2-7,6. Afiada una vez por semana ANTICALCAREO.
irritgﬁiléiss _agg dsme”_ Misadjusted PH. Organic residues in excess Analice el PH y ajustelo entre 7,2-7,6. Realice una CLORACION DE CHOQUE.

EMPTYING - COMMUNICATING
VESSELS SYSTEM r\ ﬁ
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RESPETA EL MEDIO AMBIENTE
@ "NO DESMONTE LA PISCINA SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO. EN CASO DE HACERLO, LE ROGAMOS REUTILICE
EL AGUA. EL AGUA ES UN BIEN ESCASO".

Cuando su piscina alcance el final de su vida util, debe ser desmontada, segregar los distintos materiales (plastico y acero) y llevarlos al punto limpio especificado por las autoridaes locales.

MANTENIMIENTO Y USO:

- Durante la temporada de uso de un kit de piscina ponga a funcionar el sistema de filtracién una vez al dia para asegurar un renovamiento completo del volumen de agua y siempre cuando
no se esté utilizando la piscina para el bafio (ver manual de la depuradora).

- Durante la temporada de uso de la piscina verificar regularmente el nivel de obstruccién del medio filtrante.

- Revisar toda la tornilleria de la piscina, los posibles puntos de corrosién en la medida que sea posible.

- El nivel de agua de la piscina debe mantenerse siempre como minimo a 15 cm del borde superior de la misma.

- Nunca vacie totalmente la piscina. Corre el peligro de dafiar gravemente la estructura de su piscina si no hay nivel suficiente de agua.

- El hecho de no respetar las consignas de mantenimiento puede ocasionar riesgos graves para la salud, especialmente para los nifios.
- La utilizacién de un kit de piscina implica el respeto de las consignas de seguridad descritos en la guia de mantenimiento y uso.

- No dejar un kit de piscina para colocar sobre el suelo en el exterior vacio.

- Limpie regularmente el Liner P.V.C. y la linea del nivel de agua con productos no abrasivos. Limpiar periédicamente el pliegue de unién del fondo con el lateral del liner ya que es una
zona de acumulacién de suciedad. Si Ud. por accidente hace un pequefio agujero en el liner, puede repararlo con nuestros parches AR202 ¢ V12.
- Las cubiertas de verano (isotérmicas) protegen su piscina de insectos, polvo, hojas, etc. y evitan la pérdida de temperatura del agua. Coléquela siempre con las burbujas en contacto con el
agua.

INVIERNO:
A) S| OPTAMOS POR NO DESMONTAR LA PISCINA:
1- Limpiar el fondo y las paredes del liner con un producto no abrasivo. .
2- Tratar el agua con producto quimico de invernaje.Se recomienda el uso de INVERNADOR LIQUIDO en lugar de boyas con producto sélido para evitar las decoloraciones del
liner
3- Dejar la piscina llena de agua, teniendo en cuenta:
a) Para piscinas con skimmer y valvula de retorno nivel de agua, 5 cm por debajo del skimmer y cerrar la valvula de retorno con el tap6n de rosca que se adjunta con la
depuradora.
b) Para piscinas con valvulas de admision y retorno nivel de agua a 20 cm del borde superior de la piscina, cerrando las valvulas mediante el sistema de rosca que incorporan.
4- Desconectar las mangueras. No desmontar el skimmer ni las valvulas.
5- Proteger la piscina con una cubierta de invierno, colocando un elemento flotante entre ésta y el agua, con el fin de protegerla contra el frio.
6- Depuradora: desconectarla de la piscina. Limpiarla, vaciar la arena o sacar el cartucho, secarla y guardarla en un lugar cubierto y sin humedad.
7- Accesorios: quitar todos los accesorios (escalera, alarma, foco, pértiga,...), limpiarlos con agua dulce y guardarlos.
NUEVA PUESTA EN MARCHA: Quitar la cubierta de invierno, instalar la depuradora, cambiar al menos 1/3 del agua y realizar una Cloracién de Choque. Poner la depuradora
en funcionamiento al menos durante 8 horas ininterrumpidamente.
B) S| OPTAMOS POR DESMONTAR LA PISCINA:
1- Vaciar la piscina. Medios Depuradora, Bomba de Achique o Principio de vasos comunicantes. Utilizar el principio de los vasos comunicantes: para ello tome la manguera
de la depuradora con menor diametro. Ate un peso a uno de sus extremos y sumérjalo en la piscina. A continuacion sumerja la totalidad de la manguera hasta evacuar el aire
de su interior. Con la palma de la mano tapone herméticamente bajo el agua el extremo libre de la manguera y llévelo hasta donde desee desaguar la piscina. Retire la mano y
el agua comenzara a fluir. No utilice ésta agua para riego, ya que contendra producto quimico.
2- Limpiar todos los componentes de la piscina con una esponja y un producto jabonoso con pH neutro. Secarlos y guardarlos en un lugar seco y limpio.
Es normal que después de varios montajes y desmontajes el liner de PVC se dilate y pierda elasticidad.
NUEVA PUESTA EN MARCHA: Leer de nuevo las Instrucciones de este manual desde el principio.

MEDIOS QUIMICOS: )

Lea con atencién las instrucciones del fabricante del producto quimico. ATENCION: Guarde los productos quimicos en un lugar limpio, seco y fuera del alcance de los nifios. Importante:
Todos los productos utilizados deben ser compatibles con el liner de P.V.C.

- Primer llenado: Analizar el pH y Cloro (Cl) del agua y ajustarlos a los niveles éptimos: pH: 7,2 - 7,6 ; Cloro: 0,5 - 2 ppm.

- Cloracion de choque: Consiste en aumentar el nivel de cloro hasta 20 ppm aprox. para eliminar las bacterias y algas. Sélo la realizaremos cuando el agua de la piscina provenga de rios,
estanques,... o lleve mucho tiempo sin tratamiento.

- Controles: Revisar, al menos una vez a la semana, los niveles de pH y Cloro. (Utilice un analizador de Cloro y pH). Asi mismo, debera afiadir Algicida para prevenir la formacién de algas.
Nunca bafarse hasta que se estabilice el nivel de cloro. Utilizar siempre un Dosificador flotante para la disolucién del producto quimico (pastillas). La dosificacién de los productos quimicos se
hace en funcion de: El volumen de agua de su piscina, la frecuencia del bario, las condiciones climaticas, temperatura del agua y ubicacién. Siempre remover el agua y esperar a la disolucion
de un producto quimico antes de afadir otro. Espere mas o menos 12 h. entre cada ajuste de pH, de Cloro, o de antialgas haciendo funcionar el sistema de filtracion.

MEDIOS MECANICOS:

Comprobar que la depuradora, skimmer, vélvulas y mangueras estén correctamente conectadas a la piscina. Tenga en cuenta que a mayor temperatura del agua necesitara mas tiempo de
filtracion. Tiempo filtracion teérico = Volumen de agua / Caudal del sistema de filtracién (generalmente 8 h/dia con la temperatura del agua a 21°C), (Ideal: 2 h. por la mafiana - 4 h. a
medio dia - 2 h. por la tarde). Respete los periodos en continuo indicados en los manuales de las depuradoras.

LIMPIA FONDOS POR ASPIRACION (MANUAL O AUTOMATICO):

Solo para piscinas con skimmer. Conectar un extremo de la manguera del limpia fondos a la barredera y sumergirlo en el agua para que se llene la manguera. Conectar el otro extremo de
la manguera a la Tapa de Aspiracion (TA) y situarlo encima del cesto del skimmer. Poner en marcha la depuradora en posicion FILTER y comenzar a limpiar el fondo. Especial atencion
a zonas con pliegues donde se acumule la suciedad.

LIMPIA FONDOS TIPO VENTURY:
Acoplar una manguera de jardin al cabezal del limpia fondos e introducirlo dentro de la piscina. Abrir el grifo a una presién normal para que el agua fluya contra el fondo de la piscina, produciendo
una corriente ascendente que deposita la suciedad en el filtro que incorpora el limpia fondos.

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES

A Turbi Filtracion pobre. PH alto. Exceso de residuos Realice un contralavado del filtro. Aflada CLARIFICANTE en pastillas en un dosificador. Realice una

gua lurbia organicos Cloracion de choque.
i . Cepillar suavemente el fondo y las paredes de la piscina. Analice el PH y ajustelo entre 7,2-7,6. Afiada

Agua Verde Formacion de algas o verdin. ALGICIDA y CLARIFICANTE LIQUIDO.

Agua Marron Presencia de Hierro o Manganeso. Analice el PH y ajustelo entre 7,2-7,6. Realice LIiTSLCJ:IIE)%RACION DE CHOQUE. Afada CLARIFICANTE
Incustraciones Presencia de Cal en el agua. Analice el PH y ajustelo entre 7,2-7,6. Afiada una vez por semana ANTICALCAREO.

Irritacion de ojos y piel. PH desajustado. 'E>_<ceso de residuos Analice el PH y ajustelo entre 7,2-7,6. Realice una CLORACION DE CHOQUE.
Malos olores organicos.

VACIADO SISTEMA
VASOS COMUNICANTES r\ %
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»B RECOMMANDATION POUR L’ENVIRONNEMENT :

«NE DEMONTEZ PAS LA PISCINE SI CELA N’EST PAS ABSOLUMENT NECESSAIRE. EN CAS DE DEMONTAGE, NOUS
VOUS PRIONS DE REUTILISER L’EAU. IL N’Y A PAS D’EAU EN TROP».
Lorsque votre piscine atteint la fin de sa vie utile, elle doit étre démontée, puis il faudra séparer les différents matériaux (plastique et acier) et les déposer dans la déchetterie spécifiée par les
autorités locales.
ENTRETIEN ET UTILISATION:
- Durant la saison d’utilisation du kit piscine, le systéme de filtration doit obligatoirement étre mis en service chaque jour, suffisamment longtemps pour assurer au moins un
renouvellement complet du volume d’eau.
- Durant la saison d'utilisation du kit piscine, vérifier régulierement le niveau d’encrassement du média filtrant.
- Surveiller la boulonnerie et la visserie (par exemple : traces de rouille) lorsque c’est possible.
- Le niveau d’eau de la piscine doit toujours étre maintenu au minimum a 15 cm du rebord supérieur de celle-ci.
- Ne videz jamais complétement la piscine. Vous risqueriez d’endommager gravement la structure de votre piscine si le niveau d’eau n’est pas suffisant.
- Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.
- L'utilisation d’un kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans la notice d’entretien et d'utilisation.
- Ne pas laisser un kit piscine a poser sur le sol a I'extérieur, vide.
- Nettoyer régulierement le liner PVC et la ligne du niveau de I'eau avec des produits non abrasifs. Nettoyez périodiquement le pli d’union du fond au latéral du liner car c’est une
zone ou la saleté s’accumule. Si vous faites par accident un petit trou dans le liner, vous pouvez le réparer avec nos rustines AR202 ou V12.
- Les baches d’été (isothermes) protégent votre piscine des insectes, poussiere, feuilles, etc. et évitent la perte de température de I'eau. Placez-la toujours avec les bulles en
contact avec 'eau.

HIVERNAGE :
A) SI VOUS CHOISISSEZ DE NE PAS DEMONTER LA PISCINE :
1- Nettoyer le fond et les parois du liner avec un produit non abrasif.
2- Traiter 'eau avec un produit d’hivernage. Il est recommandé d’utiliser un HIVERNAGE LIQUIDE au lieu de flotteurs avec un produit solide pour éviter de décolorer le liner.
3- Laisser la piscine remplie d’eau en tenant compte que:
a) Pour les piscines avec skimmer et buse de refoulement baisser le niveau de I'eau 5 cm en dessous du skimmer et fermer la buse de refoulement avec le bouchon a vis
qui est joint a I'épurateur.
b) Pour les piscines avec buses d’aspiration et de refoulement baisser le niveau de I'eau a 20 cm du rebord supérieur de la piscine, en fermant les buses par le systéme de
vis qui est incorporé.
4- Déconnecter les tuyaux. Ne pas démonter le skimmer ni les buses.
5- Protéger la piscine avec une bache d’hivernage, en mettant un élément flottant entre celle-ci et I'eau, afin de la protéger du gel.
6- Epurateur : le déconnecter de la piscine. Le nettoyer, vider le sable ou enlever la cartouche, le sécher et le conserver dans un endroit couvert et a I'abri de I'humidité.
7- Accessoires : enlever tous les accessoires (échelle, alarme, projecteur, perche,...), les nettoyer a I'eau douce et les ranger.
REMISE EN MARCHE : Enlever la bache d’hivernage, installer I'épurateur, changer au moins 1/3 de I'eau et réaliser une cloration de choc. Mettre I'épurateur en fonctionnement
pendant au moins 8 heures en respectant les périodes de fonctionnement en continu indiquées sur les manuels des épurateurs.
B) SI VOUS CHOISISSEZ DE DEMONTER LA PISCINE :
1- Vider la piscine. Moyens: Epurateur, Pompe de vidange ou Principe des vases communicants. Utiliser le principe de vases communicants : pour ceci, prenez le tuyau de
I'epurateur a diamétre inférieur. Attachez un poids a I'une de ses extrémités et faites le plonger au fond de la piscine. A la suite plongez la totalité du tuyau jusqu'a vider tout I'air
qui se trouve a l'intérieur. Avec la paume de la main boucher hermétiquement sous I'eau I'extrémité libre du tuyau puis menez-la jusqu'au point de vidange désiré. Retirez la main
et 'eau commencera a couler. Ne pas utiliser cette eau pour 'arrosage, étant donné qu’elle contient des produits chimiques
2- Nettoyer tous les composants de la piscine avec une éponge et un produit savonneux avec pH neutre. Les sécher et les ranger dans un endroit sec et propre.
Il est normal qu’apres plusieurs montages et démontages le liner en PVC se dilate et perde de I'élasticité.
REMISE EN MARCHE : Lisez de nouveau les instructions contenues dans ce manuel depuis de début

TRAITEMENTS CHIMIQUES :

Lisez avec attention les instructions du fabricant du produit chimique. ATTENTION: Conserver les produits chimiques dans un endroit prope, sec et horsde portée des enfants.
Important : Tous les produits utilisés doivent étre compatibles avec le liner en PVC.

- Premier remplissage : Analyser le pH et le Chlore (Cl) de I'eau et les ajuster aux niveaux optimum : pH : 7,2 — 7,6 ; Chlore : 0,5 — 2 ppm.
- Cloration choc : Cela consiste a augmenter le niveau de chlore jusqu’a 20 ppm approximativement pour éliminer les bactéries et algues. La réaliser uniqguement lorsque I'eau
de la piscine provient de puits, étangs,... ou lorsqu’elle est restée longtemps sans traitement.

- Controles : Controler, au moins une fois par semaine, les niveaux de pH et Chlore. (Utilisez un analyseur de Chlore et pH) De méme, vous devrez rajouter de I'algicide pour
prévenir la formation des algues. Ne jamais se baigner jusqu’a ce que le niveau de chlore soit stabilisé. Toujours utiliser un dosificateur flottant pour la dissolution du produit chimique
(pastilles). Le dosage des produits chimiques se fait en fonction de : le volume d’eau de votre piscine, la fréquence des baignades, les conditions climatiques, température de I'eau
et emplacement. Toujours agiter I'eau et attendre la dissolution d’un produit chimique avant d’en rajouter un autre. Attendre environ 12 h. entre chaque ajustement de pH, de
Chlore, ou d’anti-algues en faisant fonctionner le systeme de filtration.

TRAITEMENTS MECANIQUES :

Vérifier que I'épurateur, skimmer, buses et tuyaux soient correctement connectés a la piscine. Tenez en compte que plus la température de I'eau est élevée, plus long sera le
temps de filtration. Temps de filtration théorique = volume d’eau / débit du systeme de filtration (généralement 8h/jour avec la température de I'eau a 21°C), (Idéal : 2h le matin —
4h a la mi journée — 2h l'aprés-midi) Bien respecter les périodes de fonctionnement en continu indiquées sur les manuels des épurateurs.

- ASPIRATEUR DE FOND PAR ASPIRATION (MANUEL OU AUTOMATIQUE) :

Uniquement pour les piscines avec skimmer. Connecter une extrémité du tuyau a la téte du balai et le plonger dans I'eau pour qu’il se remplisse. Connecter I'autre extrémité
du tuyau a I'adaptateur d’aspiration (TA) et le mettre sur le panier du skimmer. Mettre en marche I'épurateur en position FILTER et commencer a nettoyer le fond. Faire attention
dans les zones a plis la ou s’accumule la saleté.

ASPIRATEUR DE FOND TYPE VENTURY :
Assembler un tuyau d’arrosage sur 'embout de I'aspirateur de fond et I'introduire dans la piscine. Ouvrir le robinet a une pression normale pour que I'eau coule vers le fond de la
piscine, produisant ainsi un courant ascendant qui récupére la saleté et la dépose dans le filtre installé sur I'aspirateur de fond.

PROBLEMES CAUSES SOLUTIONS
Filtration pauvre, pH haut. Excés de résidus Laver le filtre. Ajouter du CLARIFIANT en pastilles avec un doseur. Faire une Chloration de choc.
Eau trouble organiques
. 1 : Brosser légerement le fond et les parois de la piscine. Analyser le PH et ajuster entre 7,2-7,6. Ajouter
Eau verte Formation d'algues ou vert de gris 9 un e?lgicide ot dupCLARIFIANyT LIQUIDE. J J
Eau marron Présence de fer ou de manganése Analyser le PH et ajuster entre 7,2-7,6. Faire E?S&BII_EQRATION DE CHOC. Ajouter du CLARIFIANT
Incustrations Présence de chaux dans l'eau Analyser le PH et ajuster entre 7,2-7,6. Ajouter de 'ANTI-CALCAIRE une fois par semaine.

Irritation des yeux et de la
peau. Mauvaises odeurs

VIDANGE PRINCIPE
VASES COMMUNICANTS r‘\ /%
3

f |l

PH xon ajusté. Exces de résidus organiques Analyser le PH et ajuster entre 7,2-7,6. Faire une CHLORATION DE CHOC.
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UMWELTSCHUTZUNG ..
b DEMONTIEREN SIE NICHT DAS SCHWIMMBECKEN, WENN DAS NICHT UNBEDINGT NOTIG IST. IM FALLE SIE DAS MACHEN,
VERWENDEN SIE BITTE DAS WASSER. DAS WASSER IST EIN KNAUSERIGES GUTE.

Wenn |hr Pool das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, muss er auseinandergebaut werden. Die verschiedenen Materialien (Plastik und Stahl) missen getrennt und zur Sammelstelle
gebracht werden, die von den 6rtlichen Behdrden bestimmt ‘wird.

WARTUNG UND BENUTZUNG:

- Schalten Sie die Filteranlage einmal taglich ein, um sicher zu gehen, dass das gesamte Wasservolumen erneuert wird und immer dann, wenn das Pool nicht zum Baden benutzt
wird. (Siehe Handbuch der Reinigungsanlage).

- Im Sommer, wenn die Poolanlage im Einsatz ist, Filter regelmaRig auf Verstopfung prifen.

- Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (auf Rost) untersuchen.

- Der Poolwasserstand muss immer mindestens 15 cm unter der Pooloberrand liegen.

- Pool niemals vollkommen entleeren. Ein niedriger Wasserstand kann betrachtlichen Schaden am Pool hervorrufen.

- Die Nichtbeachtung der empfohlenen Wartungsarbeiten kann zu schweren Gesundheitsschaden, besonders fir Kinder, fihren.

- Die Nutzung eines Schwimmbad-Bausatzes setzt die Einhaltung der in den Betriebs- und Wartungsanleitung enthaltenen Sicherheitsvorschriften voraus.
- Poolanlage im Freien nicht leer auf dem Boden stehen lassen.

- PVC-Liner und Wasserlinie immer sauber halten und dazu nicht aggressive Reinigungsmittel verwenden. Reinigen Sie regelmaRig die Falte, die den Boden mit dem Seitenteil des Liners
verbindet, da sich in diesem Bereich leicht Schmutz ansammeln kann. Geringfligige Lécher, die im Liner entstehen kdnnten, lassen sich mit unseren Flicken AR202 oder V12
instandsetzen.

- Die (isothermische) Sommerabdeckung schiitzt Ihr Schwimmbad vor Insekten, Staub, Laub usw. und halten die Wassertemperatur. Bringen Sie sie so an, dass die Blasen direkt
auf dem Wasser liegen.

UBERWINTERUNG:
A) WENN DAS POOL NICHT ABGEBAUT WERDEN SOLL:
1- Boden und Linerflachen mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel reinigen.
2- Das Wasser mit einem chemischen Uberwinterungsstoff behandeln. Um Verfarbungen an der Auskleidung vorzubeugen, empfiehlt sich die Verwendung von FLUSSIGEM
UBERWINTERUNGSMITTEL statt Bojen mit festem Mittel.

3- Schwimmbad mit Wasser befiillen und dabei folgendes beachten:

a) Fir Pools mit Skimmer und Ricklaufventil muss der Wasserstand bis ca. 5 cm unter dem Skimmer reichen; Ricklaufventil mit dem der Reinigungsvorrichtung beigefiigten
Stopfen verschlieRen.

b) Fur Pools mit Zu- und Rucklaufventilen muss der Wasserstand bis ca. 20 cm unter dem oberen Poolrand reichen. Ventile mit Hilfe des eingebauten Gewindes schlieflen.
4- Schlauche abklemmen. Jedoch weder Skimmer noch Ventile ausbauen.
5- Schwimmbad mit einer Winterabdeckung bedecken und ein schwimmendes Element zwischen und Abdeckung und Wasser als Kalteschutz plazieren.
6- Die Reinigungsanlage ist vom Pool abzuklemmen und zu reinigen. Sand oder die Filterpatrone daraus entfernen. Anlage abtrocknen und an einem trockenen Ort unter Dach
aufbewahren.
7- Zubehor: Alle Zubehorteile (Leiter, Alarmanlage, Scheinwerfer, Stange usw.) entfernen, mit StiBwasser reinigen und aufbewahren.
NEUE INBETRIEBMNAHME: Winterabdeckung entfernen, Reinigungsanlage installieren, mindestens ein Drittel des Wasservolumen erneuern und Schockchlorierung vornehmen.
Reinigungsanlage mindestens 8 Stunden ununterbrochen laufen lassen.
B) WENN DAS POOL ABGEBAUT WIRD:
1- Pool leeren: Reinigungsanlage, Lenzpumpe oder Prinzip kommunizierender GefaRe. Nehmen Sie den Schlauch mit dem kleineren Durchmesser: Ein Schlauchende mit
Hilfe eines Schweren Stoffs so befestigen, dall es im Beckeninnern untertaucht. Der ganz Schlauch im Schwimmbecken ins Wasser tauchen bis keine Luft mehr drinnen im Schlauch
bleibt. Das anders Schlauchende mit der Hand abdecken, aus den Becken nehmen und bis um Winschgebiet mitnehmen. Nun ziehen Sie Ihre Hand ziruck und das Wasser
flieRen zu lassen. Dieses Wasser darf nicht zum Sprengen verwendet werden, da es chemische Produkte enthalt.
2- Samtliche Poolkomponenten mit einem Schwamm und einem pH-neutralen seifigen Produkt reinigen. Abtrocknen und an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahren. Es
ist normal, dass sich der PVC-Liner nach mehrmaligen Auf- und Abbau etwas dehnt und Elastizitat verliert.
NEUE INBETRIEBNAHME: Anweisungen dieses Handbuchs nochmals von Anfang an durchlesen.

CHEMISCHE PRODUKTE:

Bitte lesen Sie sorgfaltig die Anweisungen des Herstellers des chemischen Produktes. WICHTIGER HINWEIS: Bewahren Sie die chemischen Stoffe an einem sauberen, trockenen
und Kindern nicht zuganglichen Ort auf. Wichtiger Hinweis: Alle eingesetzten Produkte miissen mit dem PVC-Liner kompatibel sein.

- Erste Befiillung: pH-Wert und Chlorgehalt (Cl) des Wassers feststellen und auf die optimalen Werte einstellen: pH: 7,2-7,6 ;Chlor 0,5-2 ppm.
- Schock-chlorierung: Dabei wird der Chlorgehalt zur Beseitigung von Bakterien und Algen bis ca. 20 ppm eingestellt, Schockchlorierung ist jedoch nur angezeigt, wenn das Poolwasser
aus Flussen, Teichen usw. stammt oder langere Zeit nicht behandelt wurde.

- Kontrollen: Mindestens einmal wéchentlich pH-Wert und Chlorgehalt Gberpriifen. (Dazu Chlor- und pH-Analysator verwenden). AufRerdem ist ein Algenvertilgungsmittel beizugeben,
um Algenbildung zu unterbinden. Das Schwimmbad darf keinesfalls benutzt werden, bevor nicht der Chlorgehalt eingestellt ist. Zum Auflésen des chemischen Produktes (Pastillen)
verwenden Sie immer einen Schwimmdosierer. Die Dosierung chemischer Produkte erfolgt in Abhangigkeit: vom Wasservolumen lhres Pools, der Badehaufigkeit, den klimatischen
Bedingungen, der Wassertemperatur und dem Standort. Nach dem Eindosieren immer riihren und abwarten, bis sich das chemische Produkt geldst hat, bevor ein weiteres
zugegeben wird. Zwischen einer Einstellung des pH-, Chlorwertes und des Algenvertilgungsmittelwertes und der nachsten, lassen sie mehr oder weniger 12 Stunden beim
gleichzeitigem Betrieb der Filteranlage verstreichen.

MECHANISCHE MITTEL:

Stellen Sie sicher, dass Reinigungsanlage, Skimmer, Ventile und Schlauche korrekt an das Pool angeschlossen sind.

Bedenken Sie dabei, dass die Filtrierzeit umso langer ist, je hdher die Wassertemperatur ist. Theoretische Filtrierzeit = Wasservolumen / Durchflussmenge des Filtersystems (im
Allgemeinen 8 h/Tag bei einer Wassertemperatur von 21°C), (Ideal: 2 Std.. morgens - 4 Std. mittags - 2 Std. nachmittags).

BODENREINIGUNG DURCH ABSAUGUNG (MANUELL ODER AUTOMATISCH):

Nur fiir Schwimmbader mit Skimmer. Schlauchende des Bodenreinigers an die Kehrvorrichtung anschlieen und ins Wasser tauchen, damit sich der Schlauch fillt. Das andere
Schlauchende mit dem Saugdeckel (TA) verbinden und in den Skimmerkorb setzen. Reinigungsanlage in Stellung FILTER in Gang setzen und mit der Bodenreinigung beginnen.
Auf Faltenbereiche, in denen sich Schmutz ansammelt, ist besonders zu achten.

VENTURIBODENREINIGER:
Einen Gartenschlauch mit dem Kopf des Bodenreinigers verbinden und in das Schwimmbad einflhren. Hahn mit normalem Druck 6ffnen, damit das Wasser gegen den Poolboden
flieRlt und so ein aufsteigender Strom entsteht, durch den der Schmutz in den Bodenreiniger eingebauten Filter gelangt.

PROBLEME URSACHEN ABHILFE
Triibes Wasser Filtrierung unzureichend. pH-Wert hoch. Zu | Fiichren Sie eine Filtergegenwsche durch. Geben Sie mit einem Dosierer KLARMITTEL in Tabletten
viele organische Riickstéande zu. Fuchren Sie eine Intensivchlorierung durch.
. . Boden und Wande des Pools sanft abbiirsten. pH -Wert feststellen und auf 7,2-7,6 einstellen.
Griines Wasser Algen- oder Gri'fenspanbildung ALGENVERTILGUNGSMITTEL und FLU'dcSSIGES KLARMITTEL zugeben.
pH-Wert feststellen und auf 7,2-7,6 einstellen. MNTENSIVCHLORIERUNG durchfiihren. FLUSSIGES
Braunes Wasser Eisen oder Mangan im Wasser KLARMITTEL zugeben.
Wasserstein . pH-Wert feststellen und auf 7,2 - 7,6 einstellen. Einmal wé'féchentlich ENTKALKUNGSMITTEL
Kalk im Wasser Zugeben.

Augen-und Hautreizung.
o Gartan-ung- [ pH-Wert falsch eindestellt. 2 viele organische pH-Wert feststellen und auf 7,2-7,6 einstellen. INTENSIVCHLORIERUNG durchfii'fchren.

ENTLEERUNG
| = (2

.l
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PRECAUZIONE PER L'ECOSISTEMA AMBIENTALE
NON SMONTARE LA PISCINA SE NON E' STRETTAMENTE NECESSARIO.NEL CASO LO FOSSE VI PREGHIAMO DI
RIUTILIZZARE L'ACQUA. L'ACQUA NON VA SPRECATA.

Quando la piscina giunge al termine della sua vita utile, deve essere smontata, i vari materiali (plastica e acciaio) devono essere separati e trasportati presso il centro di raccolta indicato dalle
USO E MANUTENZIONE: autorita locali.

- Porre in funzionamento il sistema di filtraggio una volta al giorno, per assicurare un rinnovamento completo del volume d'acqua e sempre quando non si sta utilizzando la piscina

per il bagno (vedi manuale del depuratore).

- Controllare il livello di intasamento del filtro regolarmente durante I'estate quando la piscina € in uso.

- Controllare viti, dadi e rondelle (per la ruggine).

- Il livello d'acqua della piscina deve sempre essere come minimo a 15 cm dal bordo superiore della stessa.

- Non svuotare mai completamente la piscina. Il livello basso dell’acqua pud causare seri danni alla piscina.

- La non osservanza delle istruzioni di manutenzione puod provocare gravi rischi per la salute, in particolare per i bambini.

- L'utilizzo di un kit da piscina implica il rispetto degli standard di sicurezza descritti nella guida di manutenzione ed uso.

- Non lasciare mai la piscina vuota all’esterno.

- Pulire regolarmente il Liner P.V.C. e la linea del livello d'acqua con prodotti non abrasivi. Pulire periodicamente la piega d’unione del fondo con il laterale del liner, poiché & una zona di
accumulo di sporco. Se incidentalmente si fa un piccolo foro nel liner, si pud riparare con le nostre toppe AR202 o V12.

- Le coperture estive (isotermiche) proteggono la piscina da insetti, polvere, foglie, ecc..., ed evitano la perdita di temperatura dell'acqua. Montarla sempre con le bolle a contatto con I'acqua

INVERNO:
A) SE S| SCEGLIE DI NON SMONTARE LA PISCINA:
1- Pulire il fondo e le pareti del liner con un prodotto non abrasivo.
2- Trattare I'acqua con un prodotto chimico per l'inverno.Si raccomanda I'utilizzo di SVERNANTE LIQUIDO al posto di galleggianti con prodotto solido, per evitare lo scolorimento
del liner.
3- Lasciare la piscina piena d'acqua, ricordando che:
a) Per piscine con skimmer e valvola di ritorno livello d'acqua 5 cm al di sotto dello skimmer e chiudere la valvola di ritorno con il tappo filettato in dotazione al depuratore.
b) Per piscine con valvole di immissione e ritorno livello d'acqua a 20 cm dal bordo superiore della piscina, chiudendo le valvole mediante il sistema di filettatura incorporato.
4- Staccare i tubi flessibili. Non smontare lo skimmer né le valvole.
5- Proteggere la piscina con una copertura invernale, collocando un elemento galleggiante fra essa e l'acqua, allo scopo di proteggerla contro il freddo.
6- Depuratore: staccarlo dalla piscina. Pulirlo, svuotare dalla sabbia o rimuovere la cartuccia, asciugarlo e riporlo in un luogo al coperto ed asciutto.
7- Accessori: rimuovere tutti gli accessori (scaletta, aIIarme, faro, pertica), pulirli con acqua dolce e conservarli.
NUOVO AVVIO: Rimuovere la copertura invernale, installare il depuratore, cambiare almeno 1/3 dell'acqua ed eseguire una Clorazione d'Urto. Mettere in funzionamento il depuratore
per almeno 8 ore ininterrotte.
B) SE SI SCEGLIE DI SMONTARE LA PISCINA:
1- Svuotare la piscina. Mezzi: Depuratore, Pompa di Prosciugamento o Principio di vasi comunicanti. Utilizzare il principio dei vasi comunicanti: A tale scopo, prendere l'idrante
del depuratore avente minor diametro. Legare un peso ad una delle estremita e quindi immergerlo nella piscina. Successivamente, immergere l'idrante per intero fino ad estrazione
dell'aria dall'interno. Chiudere ermeticamente con il palmo della mano sotto I'acqua I'estremita libera dellidrante e portarlo nel luogo in cui si intende scaricare I'acqua della piscina.
Togliere quindi la mano e I'acqua comincera a scorrere. Non utilizzare quest'acqua per irrigazione, dato che conterra prodotti chimici.
2- Pulire tutti i componenti della piscina con una spugna e un prodotto saponoso con pH neutro. Asciugarli e conservarli in luogo asciutto e pulito. E normale che dopo vari montaggi
e smontaggi il liner di PVC si dilati e perda elasticita.
NUOVO AVVIO: Leggere di nuovo le Istruzioni del presente manuale dall'inizio.

MEZZI CHIMICI:

Leggere attentamente le istruzioni del fabbricante del prodotto chimico. ATENZIONE: Conservare i prodotti chimici in un luogo asciutto e pulito, lontano dalla portata dei bambini. Importante:
Tutti i prodotti utilizzati devono essere compatibili con il liner di P.V.C.

- Primo riempimento:Analizzare il pH e il Cloro (Cl) dell'acqua e regolarli agli indici ottimali: pH: 7,2 - 7,6 ;Cloro: 0,5 - 2 ppm.

- Clorazione d'urto:[| Consiste nell'aumentare l'indice di cloro sino a 20 ppm circa, allo scopo di eliminare i batteri e le alghe. Si realizzera solo quando I'acqua della piscina proviene da
fiumi, stagni, o dopo un lungo periodo senza trattamento.

- Controlli: Controllare almeno una volta alla settimana gli indici di pH e Cloro (utilizzare un analizzatore di Cloro e pH). Si dovra inoltre aggiungere Alghicida per prevenire la formazione di alghe. Non
fare mai il bagno finché non si sara stabilizzato I'indice di cloro. Utilizzare sempre un Dosatore galleggiante per la soluzione del prodotto chimico (pastiglie). La dosatura dei prodotti chimici
si realizza in funzione: Del volume d'acqua della piscina, della frequenza di bagno, delle condizioni climatiche, della temperatura dell'acqua e dell'ubicazione. Rimuovere sempre I'acqua ed
attendere la soluzione di un prodotto chimico prima di aggiungerne un altro. Attendere circa 12 ore fra una regolazione di pH, Cloro, o di antialghe, facendo funzionare il sistema di filtraggio.

MEZZ| MECCANICI:

Verificare che il depuratore, lo skimmer, le valvole e i tubi flessibili siano correttamente collegati alla piscina. Tenere sempre presente che a maggior temperatura dell'acqua sara necessario
piu tempo di filtraggio. Tempo filtraggio teorico = Volume d'acqua / Portata del sistema di filtraggio (in genere, 8 h/giorno con la temperatura dell'acqua a 21°C), (Ideale: 2 h. al
mattino - 4 h. a mezzogiorno - 2 h. la sera).

PULISCI FONDO MEDIANTE ASPIRAZIONE (MANUALE O AUTOMATICO):

Solo per piscine con skimmer. Collegare un'estremita del tubo flessibile del pulisci fondo alla spazzatrice e sommergerlo nell'acqua fino a riempire il tubo. Collegare I'altra estremita
del tubo flessibile al Coperchio di Aspirazione (TA) e situarlo sopra la cesta dello skimmer. Avviare il depuratore in posizione FILTER ed iniziare a pulire il fondo. Fare particolare
attenzione alle zone con pieghe, in cui si accumula lo sporco.

PULISCI FONDO TIPO VENTURI:

Collegare un tubo flessibile da giardino alla testa del pulisci fondo e sommergerlo nella piscina. Aprire il rubinetto a una pressione normale affinché I'acqua fluisca contro il fondo della
piscina, producendo una corrente ascendente che deposita lo sporco nel filtro di cui € dotato il pulisci fondo.

USO E MANUTENZIONE: (ITALIANO)

- Porre in funzionamento il sistema di filtraggio una volta al giorno, per assicurare un rinnovamento completo del volume d'acqua e sempre quando non si sta utilizzando la piscina per il
bagno (vedi manuale del depuratore).

- Controllare il livello di intasamento del filtro regolarmente durante I'estate quando la piscina € in uso.

- Controllare viti, dadi e rondelle (per la ruggine).

- Il livello d'acqua della piscina deve sempre essere come minimo a 15 cm dal bordo superiore della stessa.

- Non svuotare mai completamente la piscina. Il livello basso dell'acqua pud causare seri danni alla piscina.

- La non osservanza delle istruzioni di manutenzione puo6 provocare gravi rischi per la salute, in particolare per i bambini.

PROBLEMI URSACHEN ABHILFE
Acqua torbida Filtraggio povero. pH alto. Eccesso di residue Eseguire un ulteriore lavaggio del filtro. Aggiungere CHIARIFICATORE in pastiglie e un dosatore.
a organici Eseguire una Clorazione d'impatto
A d E . di alah d Spazzolare leggermente il fondo e le pareti della piscina. Analizzare il pH e regolarlo a 7,2-7,6.
Cqua verde ormazione di aighe o verderame Aggiungere ALGHICIDA e CHIARIFICATORE LIQUIDO
Acqua marroni Presenza di ferro 0 manganese Analizzare il pH e regolarlo a 7%ﬁiz'RI?EIegXlF(e)FlérI]EaLICCIQ_LOJIIE)%ZIONE D'IMPATTO. Aggiungere
Incrostazioni Presenza di calcare nell'acqua Analizzare il pH e regolarlo a 7,2-7,6. Aggiungere una volta alla settimana ANTICALCARE
lmtaZIoth?I Oggglre pelle.| pH non regolato. Eccesso di residui organici Analizzare il pH e regolarlo a 7,2-7,6. Eseguire una CLORAZIONE D'IMPATTO
ivi i
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“HET ZWEMBAD NIET DEMONTEREN WANNEER HET NIET STRIKT NOODZAKELIJK IS. MOCHT DIT WEL ZO ZIJN DAN VERZOEKEN WIJ
U HET WATER TE HERGEBRUIKEN. WATER IS NIET OVERVLOEDIG.“
Wanneer uw zwembad het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het worden gedemonteerd, de verschillende materialen gescheiden (o.a. plastic en ijzer) en ingeleverd op een door de
plaatselijke gemeente aangewezen verzamelplaats.
ONDERHOUD EN GEBRUIK:
- Stel het filtratiesysteem eenmaal per dag in werking om van een volledige verversing van het watervolume verzekerd te zijn en doe dit altijd wanneer het zwembad niet voor het
bad in gebruik is (zie de handleiding van de zuiveringsinstallatie).
- Controleer in de zomer regelmatig het verstoppingsniveau van de filter wanneer het zwembad in gebruik is.
- Controleer de schroeven, moeren en sluitringen (op roestvlekken).
- Het waterniveau van het zwembad moet altijd minstens tot op 15 cm vanaf de bovenrand van het zwembad worden gehandhaafd.
- Laat het zwembad nooit volledig leeglopen. Lage waterpeilen kunnen het zwembad ernstig beschadigen.
- Het feit niet de onderhoudsplichten te respecteren kan ernstige risico’s voor de gezondheid opleveren, in het bijzonder voor kinderen.
- Het gebruik van een zwembadkit houdt in dat men de veiligheidsvoorschriften naleeft die in de onderhouds- en gebruiksaanwijzing staan beschreven.
- Laat een zwembadkit nooit leeg buiten op de grond liggen.
- Reinig regelmatig de Liner P.V.C. en de streep van het waterniveau met niet- bijtende middelen. Reinig regelmatig de verbindingsvouw van de bodem met de zijkant van de liner
daar dit een zone is waarin het vuil zich gemakkelijk opeenhoopt. Mocht u per ongeluk een gaatje veroorzaken in de Liner dan kunt u dat repareren door onze plakkertjes AR202
of V12 te gebruiken.
- De zomerovertrekken (isothermische) beschermen uw zwembad tegen insecten, stof, bladeren enz. en voorkomen het verlies van de temperatuur van het water. Plaats deze
zodanig dat de belletjes altijd in contact zijn met het water.

[ HOUD REKENING MET HET MILIEU

WINTER:
A) INDIEN WE NIET DE VOORKEUR GEVEN AAN DEMONTAGE VAN HET ZWEMBAD:
1- De bodem en de wanden van de Liner reinigen met een niet- bijtend middel.
2- Het water behandelen met een chemisch overwinteringsproduct. Aangeraden wordt om OVERWINTERINGSVLOEISTOF te gebruiken in plaats van drijvers met een vast product
om verleuring van de beckleding te voorkomen.

3- Het zwembad vol laten staan met water, rekeninghoudende met:

a) Voor zwembaden met skimmer en terugvoerklep het waterniveau houden op 5 cm onder de skimmer en de terugvoerklep sluiten met de schroefdop die aan de zuiveringsinstallatie
is toegevoegd.

b) Voor zwembaden met inlaat- en terugvoerklep het waterniveau houden op 20 cm onder de bovenrand van het zwembad en de kleppen afsluiten met behulp van het bijgesloten
schroefsysteem.
4- De slangen losmaken. Noch de skimmer néch de kleppen demonteren.
5- Het zwembad beschermen met een winterovertrek en daartussen en het water een drijvend element plaatsen teneinde het tegen de kou te beschermen.
6- De zuiveringsinstallatie losmaken van het zwembad. Deze reinigen, van zand ontdoen of de zak verwijderen, drogen en opbergen op een overdekte plaats zonder vochtigheid.
7- Accessoires: Alle hulpstukken verwijderen (trap, alarm, spot, stok, ...), met zoet water schoonmaken en opbergen.
NIEUWE INWERKINGSTELLING: Het winterovertrek verwijderen, de zuiveringsinstallatie aanbrengen , minstens 1/3 van het water verwisselen en een schokchloring toepassen.
De zuiveringsinstallatie op z'n minst gedurende 8 uur ononderbroken in werking stellen.
B) INDIEN WE WEL DE VOORKEUR GEVEN AAN DEMONTAGE VAN HET ZWEMBAD:
1- Het zwembad legen. Middelen: zuiveringsinstallatie, lenspomp of het principe van communicerende vaten. Gebruik het grondbeginsel van de communicerende vaten: Pak
daarvoor de slang van de zuiveringsinstallatie met de minste diameter. Bind een gewicht vast aan één van de uiteinden en dompel de slang onder in het zwembad. Doe vervolgens
de hele slang onder water totdat de lucht van binnen is ontsnapt. Sluit met de palm van de hand het vrije uiteinde van de slang onder water hermetisch af en breng de slang naar
de plaats toe waar men het water van het zwembad wil lozen. Trek de hand terug en het water zal beginnen te vloeien. Gebruik dit water niet voor het begieten daar het een
chemisch product zal bevatten.
2- Alle onderdelen van het zwembad schoonmaken met een spons en een zeepachtig product met pH neutraal. Drogen en op een droge en schone plaats bewaren. Het is normaal
dat de Liner van P.V.C. na verscheidene montages en demontages dilateert en zijn elasticiteit verliest.
NIEUWE INWERKINGSTELLING: Lees nogmaals de aanwijzingen in deze handleiding vanaf het begin door.

CHEMISCHE MIDDELEN:

Lees aandachtig de instructies van de fabrikant betreffende het chemische product. BELANGRIJK: Bewaar de chemische producten op een schone, droge plaats en altijd buiten
het bereik van kinderen. Belangrijk: Alle gebruikte producten dienen compatibel te zijn met de Liner van P.V.C.

- Eerste vulling: Het pH- en Chloorgehalte (Cl) van het water analyseren en deze aanpassen aan de optimale niveaus: pH: 7,2-7,6; Chloor: 0,5 tot 2 ppm.
- Schokchloring: Deze bestaat uit het verhogen van het chloorniveau tot ongeveer 20 ppm voor het elimineren van bacterién en algen. Alleen uit te voeren wanneer het
zwembadwater afkomstig is uit rivieren, vijvers, of wanneer het water gedurende lange tijd geen behandeling heeft ondergaan.

- Controles: Minstens één keer per week het pH- en chloorgehalte nakijken. (Gebruik een analysator voor chloor en pH). Eveneens dient Algicide te worden toegvoegd om het
onstaan van algen te voorkomen. Nooit baden voordat het chloorniveau in evenwicht is. Gebruik altijd een drijvende doseermaat voor de oplossing van het chemische product
(tabletten). De dosering van de chemische producten geschiedt in overeenstemming met:Het watervolume van het zwembad, de veelvuldigheid van het baden, de weersomstandigheden,
de temperatuur van het water en de ligging van het zwembad. Het water steeds in beweging houden en wachten tot een chemisch product is opgelost alvorens een ander daaraan
toe te voegen. Wacht ongeveer 12 uur tussen iedere aanpassing van pH, chloor of antialgen en laat het filtratiesysteem werken.

MECHANISCHE MIDDELEN:

Verifiéren of de zuiveringsinstallatie, de skimmer, de kleppen en slangen op de juiste wijze aan het zwembad zijn verbonden. Er moet rekening mee worden gehouden dat het
water bij hogere temperatuur meer tijd voor filtratie nodig zal hebben. Theoretische filtratietijd = Watervolume/ watermassa van het filtratiesysteem (meestal 8 uur per dag met
een temperatuur van het water van 21°C), (ideaal: 2 uur s morgens- 4 uur om twaalf uur overdag- 2 uur ‘s middags).

BODEMREINIGERS DOOR OPZUIGING (HAND- OF AUTOMATISCHE BEDIENING):

Alleen voor zwembaden met skimmer. Eén uiteinde van de slang van de bodemreiniger bevestigen aan de veger en onder water dompelen zodat de slang volloopt. Het andere
uiteinde van de slang verbinden aan de deksel van de zuiger (TA) en deze plaatsen op het mandje van de skimmer. Stel de zuiveringsinstallatie in werking op stand FILTER en
begin met het reinigen van de bodem. Speciale aandacht moet worden besteed aan de zones met vouwen waarin het vuil zich kan opeenhopen.

BODEMREINIGER TYPE VENTURI:
Een tuinslang aansluiten op de kop van de bodemreiniger en deze in het zwembad brengen. De kraan openen met een normale waterdruk zodat het water tegen de zwembadbodem
vloeit en een opwaartse stroom veroorzaakt die het vuil in het filter, dat deel uitmaakt van de bodemreiniger, deponeert.

PROBLEMEN OORZAKEN OPLOSSINGEN
Troebel wat Geringe filtratie, hoog PH-gehalte. Overmaat Realiseer een contrareiniging van het filter. Voeg een ZUIVERINGSPRODUCT in tabletten in een
roepel water aan organisch afval dosseerapparaat toe. Verricht een schokchloring.
Ontstaan van algen of groene Voorzichtig de bodem en de wanden van het zwembad schoonvegen. Analyseer het PH-gehalte en
Groen water aanslgag & pas het aan tussen 7,2 —7,6. Voeg ALGICYDE EN EEN VLOEIBAAR ZUIVERINGSPRODUCT TOE.
. iqhei I Analyseer het PH-gehalte en pas het aan tussen 7,2-7,6. Realiseer een SCHOKCHLORING. Voeg
Bruin water Aanweﬂqgahger'gsj’iﬂ”m'lzer en een VLOEIBAAR ZUIVERINGSPRODUCT TOE.
Aanzettingen hei f Analyseer het PH-gehalte en pas het aan tussen 7,2-7,6. Voeg één keer per week een ANTI-
9 Aanwezigheid van kalk in het water KALKPRODUGT toe
Irritatie aan ogen en huid. | PH-gehalte niet in evenwicht. Overmaat aan .
Onaangename luchten organisch afval Analyseer het PH-gehalte en pas het aan tussen 7.2-7,6. Realiseer een SCHOKCHLORING

HET LEGEN COMMUNICERENDE
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b O MEIO AMBIENTE AGRADECE 3 ; ;
“DESMONTAR A PISCINA SE ABSOLUTAMENTE NECESSARIO. NESTE CASO, POR FAVOR REUTILIZE A AGUA. A AGUA
E VIDA.”

IQua,ndo a piscina atingir o final da sua vida util, devera ser desmontada e os distintos materiais (plastico e ago) segregados e transportados para o Ecoponto especificado pelas autoridades
ocais.

MANUTENGAO E USO:

- Ponha a funcionar o sistema de filtragdo uma vez por dia para assegurar um renovamento completo do volume de &gua, e sempre que néo se estiver a utilizar a piscina para o
banho. (Ver o manual do depurador).

- Verifique o nivel de bloqueio dos filtros regularmente no Verdo, quando o kit de piscina estiver a ser utilizado.

- Verifique o estado dos parafusos, porcas e anilhas (para detectar possiveis vestigios de oxidag&o).

- O nivel de agua da piscina deve manter-se sempre como minimo a 15 cm do borde superior.

- Nunca esvazie completamente a piscina. Um baixo nivel de agua poderia danificar seriamente a piscina.

- Nao respeitar as instrugdes de manutengéo pode por gravemente em perigo a saude, especialmente a das criangas.

- A utilizacéo de um kit de piscina implica o respeito pelas normas de seguranga descritas no guia de manutencéo e de utilizagéo.

- Nunca deixe um kit de piscina vazio no chao e no exterior.

- Limpe regularmente o Liner P.V.C. e a linha do nivel de agua, com produtos n&o abrasivos. Limpar periodicamente a dobra de uniéo do fundo com o lateral do liner ja que € uma zona
onde se acumula a sujidade.Se acidentalmente houver um pequeno furo no liner, pode-se arranjar com os nossos remendos AR202 ou V12.

- As cobertas de verdo (isotérmicas) protegem a piscina dos insectos, do pd, das folhas, etc. e evitam baixar a temperatura da agua. Coloque-a sempre com as bolhas em contacto com a agua.

INVERNO: ~
A) SE SE OPTAR POR NAO DESMONTAR A PISCINA:
1- Limpar o fundo e as paredes do liner com um produto n&o abrasivo. )
2- Tratar a 4gua com um produto quimico para o Inverno. Recomenda-se o uso de INVERNADOR LIQUIDO no lugar de béias com produto sélido para evitar descoloragdes no
liner.
3- Deixar a piscina cheia de agua, tendo em conta o seguinte:
a) Para piscinas com skimmer e valvula de retorno, o nivel da dgua deve estar 5 cm por baixo do skimmer; fechar a valvula de retorno com a tampa de rosca que vai junto
com o depurador.
b) Para piscinas com valvulas de admissao e retorno, o nivel da dgua deve de estar a 20 cm do borde superior da piscina; fechar as valvulas com o sistema de rosca de que
estdo dotadas.
4- Desmontar as mangueiras. Nao desmontar o skimmer nem as valvulas.
5- Proteger a piscina com uma coberta de Inverno, colocando um elemento flutuante entre a piscina e a agua para a proteger do frio.
6- Desmontar o depurador da piscina. Limpar, despejar a areia ou tirar o cartucho, secar e guardar num lugar coberto e sem humidade.
7- Acessorios: tirar todos os acessorios (escada, alarme, foco, vara,...), limpar com agua doce e guardar.
PARA UTILIZAR DE NOVO: Tirar a coberta de Inverno, instalar o depurador, despejar pelo menos 1/3 da agua e realizar uma cloragem de choque. Pér o depurador em funcionamento
pelo menos durante 8 horas sem interrupgao.
B) SE SE OPTAR POR DESMONTAR A PISCINA:
1- Despejar a piscina. Meio depurador, bomba de despejo ou principio dos vasos comunicantes. Utilizar o principio dos vasos comunicantes: atar um peso nos extremos da
mangueira da depuragéo que tém o didmetro mais pequeno e submerge-los na piscina. [
Submergir depois toda a mangueira até evacuar o ar do interior. Debaixo da agua, tape hermeticamente com a méo o extremo livre da mangueira e leve-o ao lugar onde deseja
esvaziar a piscina. Tirar a mao para a agua comegar a correr. Ndo utilize a agua para a rega, ja que contém produtos quimicos.
2- Limpar todos os componentes da piscina com uma esponja e um produto a base de sabdo com pH neutro. Secar e guardar num lugar seco e limpo. Depois de varias montagens
e desmontagens, € normal que o liner de PVC se dilate e perca elasticidade.
PARA UTILIZAR DE NOVO: Ler novamente as Instru¢cdes deste manual desde o principio.

MEIOS QUIMICOS:

Leia com atengao as instrugdes do fabricante do produto quimico. ATENGAO: Guarde os produtos quimicos num local limpo, seco e fora do alcance das criangas. Importante: Todos
os produtos utilizados devem ser compativeis com o liner de P.V.C.

- Primeiro enchimento: Analisar o pH e o Cloro (Cl) da agua e ajustar aos niveis 6ptimos: pH: 7,2 - 7,6 ; Cloro: 0,5 - 2 ppm.

- Cloragem de choque: Consiste em aumentar o nivel de cloro até 20 ppm aprox. para eliminar as bactérias e as algas. Sé se deve realizar se a agua da piscina vier de rios,
tanques,... ou quando levar muito tempo sem tratamento.

- Controlos: Revisar pelos menos uma vez por semana os niveis de pH e de Cloro. (Utilize um analisador de Cloro e de pH). Também devera acrescentar algicida para evitar a formacao de
algas. Nunca tome banho antes de se ter estabilizado o nivel de cloro. Utilize sempre um dosificador flutuante para a dissolugdo do produto quimico (comprimidos). A dosagem
dos produtos quimicos faz-se em fungéo do volume de agua da piscina, da frequéncia dos banhos, das condi¢des climaticas, da temperatura da agua e da situagdo. Mexer sempre
a agua e esperar a dissolugdo de um produto quimico antes de por outro. Espere mas ou menos 12 h. entre cada ajustamento de pH, de Cloro, ou de anti algas com o sistema
de filtragdo em funcionamento.

MEIOS MECANICOS:

Verificar se a jungdo a piscina do depurador, do skimmer, das valvulas e das mangueiras é correcta. Tenha em conta que quanto mais alta for a temperatura da agua mais
necessitara tempo de filtracdo. Tempo filtragdo tedrico = Volume de agua / caudal do sistema de filtragdo (em geral 8 h/dia com uma temperatura de agua de 21° C), (Ideal: 2 h
pela manha - 4 h ao meio dia - 2 h pela tarde).

LIMPA FUNDOS POR ASPIRAGAO (MANUAL OU AUTOMATICO):

S6 para piscinas com skimmer. Ligar um extremo da mangueira do limpa fundos a varredora e submergi-lo na agua para se encher a mangueira. Ligar o outro extremo da
mangueira a Tampa de Aspiracgéo (TA) e coloca-lo em cima do cesto do skimmer. Por em funcionamento o depurador na posigdo FILTER e comecar a limpar o fundo. Especial
atencéo nas zonas com dobras aonde se acumule a sujidade.

LIMPA FUNDOS TIPO VENTURY:
Acoplar uma mangueira de jardim a cabega do limpa fundos e introduzi-lo na piscina. Abrir a torneira a uma pressao normal, para a agua fluir contra o fundo da piscina, produzindo
uma corrente ascendente que deposita a sujidade no filtro do limpa fundos.

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCOES

Filtrag&o pobre. PH alto. Excesso de residuos Faga a lavagem do filtro. Adicione CLARIFICANTE em pastilhas num dosificador. Faga uma cloragao

Agua Turva organicos de choque
Agua Verde Formagcao de algas ou verdim Escovar suavemente o fundo da piscina. Analise o PH e ajuste-o ente 7,2 - 7,6. Adicione ALGICIDA
9 E CLARIFICANTE LIQUIDO
Agua Castanha Presenga de Ferro ou Manganésio Analise o PH e ajuste-o ente 7,2 - 7,6. Faca umL?QCL%ICE))%AQAO DE CHOQUE. Adicione CLARIFICANTE
Incrustagdes Presenca de calcario na agua Analise o PH e ajuste-o ente 7,2 - 7,6. Adicione uma vez por semana ANTICALCARIO
Irritagﬁﬂ()agg 853%5 pele. PH desajustado. Excesso de residuos organicos Analise o PH e ajuste-o ente 7,2 - 7,6. Faga uma CLORAGAO DE CHOQUE

ESVAZIAMENTO PRINCIPIO
VASOS COMUNICANTES r‘\ f%

f ]

—— e ———————————— —
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Cleaners / Limpiafondos / Aspirateurs / Bodenreiniger / Plusci-Fundos
Bodemreinigers / Limpa-Fundos
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RKFA100CR K. Future CR  RKM8OCR K. A. Max

RKC100J Kayak Clever R44SP Track 4 x 4 RT1S Track 1
RKFA100 Kayak Future RKAB80 Kayak Adventure RKJ14 Kayak Jet Blue  R44SC Track Salt 4 x 4
RKAB80C K. A. COMPACT
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PROFESSIONAL VAC SILENCE VAC CLASSIC VAC WIKI VAC SMALL CONFORT ELECTRIC VAC

Heat pumps / Bombas de calor / Pompes a chaleur / Warmepumpe
Pompas de calore / Warmtepomp / Mombas de calor

@ ~5 Wl W COP = W) ¥

Potenza

o

|

|

§=E§§E BC3800 12.0001 3.000//h 3.800W 760 W 5 1HP/CV  51dB BXLpack1
EEEEEEE BC4500 16.0001 3.0001/h 4500 W 900 W 5 1,2HP/CV  51dB  BXLpack1
EEEEEEEE BC9000 28.0001 6.0001/h 9.000W 1.900 W 5 25HP/CV 55dB  BXLpack1
§§§§§§§ BC13000 38.0001 6.0001/h 12500 W 2.500 W 5 33HP/CV 55dB BXLpack1
1‘\i§§ ] BC21000 50.0001 12.000 I/h 21.000 W 4.290 W 5

58 HP/CV 57 dB BXLpack1

Temperatura ambiental de 16°C. temperatura del aaua 20°C v humedad del 70%. 16°C at room temparaature, 20°C water temparaature and 70% humiditv.




Water Treatment / Tratamiento de agua / Traitment d'eau / Wasseraufbereitung
Trattamento Acqua / Behandeling van het water / Tratamento de agua

DESCRIPCION DESCRIPTION

EES025PH - EES025 I EES050PH - EES050 I EES080PH - EES080

Tension de servicio Tension de service standard

230V AC, 50 Hz./60 Hz.

Salida (dc) Sortie (dc) 35Ax2 6Ax2 35Ax6
Produccién (g/h) Production (g/h) 6-7 10-12 17-21
Capacidad piscina (m?) Capacité piscine (m?) 20 60 100
Templado: 16-24°C Tempéré 16-24°C 25 50 80
Calido: +25°C Chaud: +25°C

Detector flujo Détecteur flux

Detector gas Détecteur gaz

Rango de salinidad/Temperatura
Rang de Salinité / Température

312g/1./+15-40°C

Electrodos Electrodes

Titanio con recubrimiento AUTO-LIMPIANTE, calidad ESTANDAR
Duracion estimada: 3.000-5.000 horas (dependiendo de la calidad del agua)
Titane avec recouvrement AUTO-NETTOYANTE
Temps de vie prévu: 3.000-5.000 heures (suivant la qualité de I'eau)

Control produccion Contréle production

0-100 % (5 niveles de produccién) 0 - 100 % (5 niveles de produccién)

Inversion polaridad Inversion polarité

Programmable: 2"/ 3 horas (jumper en plac de control) + modo test
Programable: 2" / 3 horas (jumper en plaque de contréle) + mode test

Proteccion nivel de sal Protection niveau de sel

Proteccion automdtica de produccion Protection automatique de production

" Configuracion fabrica Valeurs par défaut de fabrique

GRE SALT OPTIMUS
[ e |

co

ESP100

Salt chlorinator for above-ground pools
This system disinfects pool water through the electrolysis. It transforms the sodium chloride (salt)
into chlorine ions. Easy to install. Use only 99 % pure salt.

D . ESP60 Clorador de piscina elevadas
‘ ESP30 Sistema que desinfecta el agua de la piscina convirtiendo por electrolisis el cloruro sédico (sal)
AR2084 u’i en iones de cloro. Facil instalacion. Utilizar solo Cloruro sédico con pureza 99%.

Chlorateur pour des piscines hors sol

EESB55

Systéme de désinfection de I'eau de la piscine par conversion au procédé d’électrolyse du chlorure
de sodium (sel) en ions de chlore. Installation facile. Utilisé exclusivement avec du chlorure de
sodium d'une pureté de 99%.

Cloratore per piscine elevate

Sistema che disinfetta I'acqua della piscina convertendo attraverso elettrolisi il cloruro di sodio
(sale) in ioni cloruro. Facile

installazione. Usare solo cloruro di sodio puro al 99%.

BOTTOM PROTECTIVE BLANKET

FLOOR TAPESTRY MANTAS PROTECTORAS DE FONDOS

TAPICES DE SUELO COUVERTURES DE PROTECTIONDUFOND ~ MPR
BODENSCHUTZA ABDECKUNGEN MPROV

TAPIS DE SOL WANTA PROTECTORA DE FUNDOS

BODENSCHUTZMATTE BOTTOM PROTECTIVE

TELO DI PROTEZIONE PROTECTOR DE FONDOS MP509
PROTEZIONE FONDI

TAPETE DE SOLO PROTECTORA DE FUNDOS

ISOTHERMIC COVERS - CUBIERTAS ISOTERMICAS
COUVERTURES ISOTHERMES - ISOTHERMISCHE
ABDECKUNGEN - COPERTURE ISOTERMICI
ISOTHERMISCHE OVERTREKKEN - COBERTAS
ISOTERMICAS

COVER ROLLER FOR ABOVE - GROUND POOLS
ENROLLADOR CUBIERTAS DE PISCINAS ELEVADAS
ENROULEUR POUR PISCINES HORS - SOL

WINTER COVERS / CUBIERTAS DE INVIERNO /
COUVERTURES POUR L'HIVER /
WINTERABDECKUNGEN / COPERTURE INVERNALI/
WINTER-OVERTREKKEN / COBERTAS DE INVERNO
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SERVICIOS TECNICOS EN ESPANA

www.gre.es > inicio > servicios > servicio técnico > Espafa

(I TEL.: (34) 946 741 844

OQ

Los servicios técnicos se encargan de la instalacion
de piscinas, la venta de repuestos y accesorios y el
mantenimiento de las depuradoras.

SERVIZIO TECNICO IN ITALIA

www.gre.es > inizio > servizi > servizi tecnico > ltalia

@D TEL.: 800 781 582

| servizi tecnici si occupano di installare le piscine,
vendere i ricambi e accessori e la manutenzione Q
della filtrazione delle piscine.

SERVICOS TECNICO EM PORTUGAL

www.gre.es > inicio > servigo > servigo técnico > portugal

(dp TEL.: (34) 946 741 844

Os servigos técnicos sdo responsaveis pela instalagéo
de piscinas, a venda de pecgas de reposicao e
e manutencéo do filtros do tratamento do aguas.
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GUARANTEE CARD TARJETA DE GARANTIA

CERTIFICAT DE GARANTIE 'GARANTIESCHEIN 'BUONO DI GARANZIA  iucvec)zss
GARANTIEBEWIJS ' CARTAO DE GARANTIA G e

El» The user must keep this card and the ticket of purchase. For any claim he will have to communicate to us the guarantee number indicated
in this card. VERY IMPORTANT: Please read and follow carefully the instructions for assembly and use of the product which you have
just acquired, to avoid possible problems. IT IS VERY IMPORTANT TO FOLLOW THE SAFETY PRECAUTIONS.

IF YOU HAVE ANY DOUBT PLEASE CONTACT US : www.gre.es

El usuario debe conservar esta tarjeta y el ticket de compra. Para cualquier reclamacion debera comunicarnos el nimero de garantia.
MUY IMPORTANTE: Lea y siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y utilizacién del producto que acaba de adquirir para evitar
posibles problemas. ES MUY IMPORTANTE SEGUIR LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD.

SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSULTENOS : www.gre.es

Le consommateur doit garder ce certificat et le ticket d’achat. Pour n’importe quelle réclamation il devra nous communiquer le numéro
de garantie. TRES IMPORTANT: Lire et suivre attentivement les instructions de montage et d'utilisation du produit que vous venez d'acquérir
afin d'éviter d'éventuels probléemes.IL EST TRES IMPORTANT DE SUIVRE LES CONSEILS DE SECURITE.

EN CAS DE PROBLEME, NOUS CONSULTER AU : www.gre.es

Der Benutzer mufB3 den Garantieschein und den Einkaufsbeleg behalten. Fiir Reklamationen jeder Art ist uns unentbehrlich die Garantie
Nummer mitzuteilen. SEHR WICHTIG: Lesen Sie sorgfaltig die Montage- und Gebrauchsanweisung des soeben erworbenen Produkts,
um Schwierigkeiten bei der Anwendung zu vermeiden.

DIE SICHERHEITSHINWEISE SIND UNBEDINGT ZU BEACHTEN.

BEI SCHWIERIGKEITEN RUFEN SIE UNS BITTE AN. After sales Service: 0 800-952 49 72 . e-mail: info-germany @gre.es

L'utilizzatore deve conservare questa cartolina e lo scontrino di acquisto. Per ogni eventuale reclamo dovrete segnalarci il numero di
garanzia. MOLTO IMPORTANTE: Leggere e seguire attentamente le istruzioni per il montaggio ed utilizzo del prodotto da voi appena
acquistato, al fine di evitare eventuali inconvenienti. MOLTO IMPORTANTE E' OSSERVARE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.

PER QUALSIASI VOSTRA OCCORRENZA, INTERPELLATECI. TEL.: 800 781 592. Orario: 9:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00.

De gebruiker moet deze kaart en de kassabon bewaren. Voor welke klacht dan ook dient men ons het nummer van het garantiebewijs te
melden. ZEER BELANGRIJK: Lees en volg zorgvuldig de instructies voor de montage en het gebruik van het product, dat U zich op dit
moment heeft aangeschaft, zodat problemen worden voorkomen. HET IS VAN HET HOOGSTE BELANG, DAT DE
VEILIGHEIDSRAADGEVINGEN WORDEN GEVOLGD.

MOCHT ER ZICH EEN PROBLEEM VOORDOEN: RAADPLEEG ONS, TELEFOONNUMMER: + 31 513 62 66 66. Tussen 9:00 - 12:00
& 14:00 - 18:00 uur. e-mail: service@aqua-fun.info

O utente deve conservar este cartdo e o vale de compra. Para qualquer reclamacéo devera comunicar o nimero de garantia MUITO
IMPORTANTE: E favor de ler e de seguir cuidadosamente as instru¢cbes de montagem e de utilizagio do produto que acaba de comprar,
para evitar quaisquer problemas. E MUITO IMPORTANTE SEGUIR OS CONSELHOS DE SEGURANCA.

EM CASO DE PROBLEMA : www.gre.es

DISTRIBUTOR'S STAMP-SELLO DEL DISTRIBUIDOR-CACHET DU
REVENDEUR-STEMPEL DES HANDLERS-TIMBRO DEL RIVENDITORE-
STEMPEL VAN DE LEVERANCIER-SELO DO DISTRIBUIDOR:

FABRICADO POR:
MANUFACTURAS GRE, S.A.
ARITZ BIDEA, 57 BELAKO INDUSTRIALDEA
APDO. 69, 48100 MUNGUIA (VIZCAYA) ESPANA
N° REG. IND.: 48-06762
MADE IN SPAIN

DATE OF PURCHASE-FECHA DE COMPRA-DATE D'ACHAT-KAUFDATUM-DATA

D'ACQUISTO DATUM VAN AANKOOP DATA DE COMPRA:

TERRITORY COVERED BY THE WARRANTY:

EUROPE - THROUGH THE AUTHORISED DISTRIBUTORS IN EACH COUNTRY 9

COBERTURA GEOGRAFICA DE LA GARANTIA: b
EUROPA - A TRAVES DE LOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE CADA PAIS. ’
COUVERTURE GEOGRAPHIQUE DE LA GARANTIE: 3
EUROPE - A TRAVERS LES DISTRIBUTEURS OFFICIELS DE CHAQUE PAYS
GEOGRAPHISCHE GARANTIEDECKUNG: _“
EUROPA - UBER DIE ZUGELASSENEN VETRIEBSFIRMEN IN JEDEM LAND.

COPERTURA GEOGRAFICA DE LA GARANZIA:

EUROPA - ATTRAVERSO | DISTRIBUTORI UFFICIALI DI OGNI PAESE ) ‘
GEOGRAFISCHEE DEKKINGE VANE DEE GARANTIE: O G

EUROPA - DOOREE BEMIDDELINGE VANE DEE OFFICIELEE oo D "’ P
LEVERANCIERSE VANE IEDERE LAND ".

COBERTURA GEQGRAFICA DA GARANTIA: .
EUROPA - ATRAVES DOS DISTRIBUIDORES OFICIAIS DE CADA PAIS Q

@ MANUFACTURAS GRE S.A. Aritz Bidea n°57, Belako Industrialdea, 48100 Munguia (Vizcaya) - Espafa . web: www.gre.es

ﬁ@b MANUFACTURAS GRE S.A. Aritz Bidea n°57, Belako Industrialdea, 48100 Munguia (Vizcaya) - Espafna . web: www.gre.es

D MANUFACTURAS GRE S.A. Aritz Bidea n°57, Belako Industrialdea, 48100 Munguia (Vizcaya) - Espafa . web: www.gre.es

@v MANUFACTURAS GRE S.A. Aritz Bidea n°57, Belako Industrialdea, 48100 Munguia (Vizcaya) - Espafa . web: www.gre.es

B}»NEOGARD AG Kundendienst POOL Industriestrasse 768 - 5728 Gontenschhwil - Tel: +41(0)62 767 00 65 Fax: +41(0)62 767 00 67 Tel. verde: 0 800 563 820
B> 5> MANUFACTURAS GRE S.A. - Office Germany: Hestertstr. 19 D-58135 Hagen. After sales Service Tel.: 0800 952 49 72

B}m} AQUA -FUN service@aqua-fun.info - After sales Service Tel.: + 31 513 62 66 66

Bo- o > e 92 B> B> fv- B SIVEN Ltd. 1, Business Park Sofia Str. - Sport Depot Building - Mladost 41766 Sofia - Bulgaria - Tel:+359 2 9764591
Fax:+359 2 9764591

WW@E» MANUFACTURAS GRE S.A. Aritz Bidea n°57, Belako Industrialdea, 48100 Munguia (Vizcaya) - Espafia . web: www.gre.es
B}MANUFACTURAS GRE S.A. Aritz Bidea n°57, Belako Industrialdea, 48100 Munguia (Vizcaya) - Espafa . web: www.gre.es




GUARANTEE CARD - TARJETA DE GARANTIA - CERTIFICAT DE GARANTIE = GARANTIESCHEIN
BUONO DI GARANZIA - GARANTIEBEWIJS - CARTAO DE GARANTIA

B» Gre swimming pools are guaranteed for a period of 24 months from the date of purchase against manufacturing defects or defective material.
The guarantee is for replacement or repair in the factory of the parts accepted as defective. The guarantee does not cover deterioration of the
product or accidents arising from negligence defective installation or improper usage etc. The PVC Liner is not guaranteed should the pool be
dismantled and reassembled. This guarantee does not include the liner decolouration or staines. The rigid swimming pools should not be buried.
Manufacturas Gre does not take responsibility of the damages caused by an inadecuate preparation of the site. Both cases will be out of guarantee.
Receipts must be presented when making any complaint.

Las piscinas Gre estan garantizadas durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricacion o
de los materiales. La garantia esta sujeta al cambio o reparacion en fabrica de las piezas reconocidas como defectuosas. La garantia no cubre
el deterioro del producto o los accidentes provenientes de negligencia, instalacion defectuosa, mala utilizacion, ete. La Funda ( Liner P.V.C.) no
esta garantizada en el caso de desmontaje y nuevo montaje de la piscina. La garantia tampoco cubre las manchas o decoloraciones que puedan
aparecer en la funda. Las piscinas rigidas no es aconsejable enterrarlas. Manufacturas Gre no se responsabiliza de los danos causados por
una mala preparacion del terreno. Ambos casos quedaran fuera de garantia. Para cualquier tipo de reclamacion sera condicion necesaria el
justificante de compra.

La garantie des piscines GFe dure 24 mois a compter de la date d'achat, et porte sur tout défaut de fabrication ou de matiére premiére. Elle se
fait par I'échange ou par la réparation en usine des pieces reconnues défectueuses. La garantie ne couvre pas la détérioration du produit ou les
accidents dds a la négligence, au montage imparfait ou la mauvaise utilisation, etc... La bache (Liner PVC) n'est pas garanti suite au demontage
et remontage de la piscine.La garantie ne couvre pas non plus les taches ou décolorations susceptibles d'apparaitre sur la bache. Les piscines
rigides ne doivent pas étre enterrées. Manufacturas Gre ne prend pas la responsabilité des dommages provoqués par une mauvaise préparation
du terrain. Les deux cas seront considérés hors garantie. Pour toute réclamation, la présentation du justificatif d'achat est obligatoire.

Fiir Gre-Schwimmbecken wird eine Garantiefrist von 24 Monaten gegen Herstellungs- oder Materialschéden jeder Art gewéhrt. Die Gewahrleistung
gilt nur fiir Teile, die als schadhaft anerkannt und im Werk ausgetauscht oder instandgesetzt werden. Beschadigungen des Produkts oder durch
Nachlédssigkeit, unsachgeméssen Einbau, unsachgemésse Benutzung usw. entstandene Schéden sind nicht durch die Garantie gedeckt. Bei
Ausbau und Wiedereinbau erlischt der Gewéhrleistungsanspruch fiir den Uberzug (PVC-Liner). Eventuelle Flecken oder das Abféarben des Uberzugs
sind auch nicht durch die Garantie gedeckt. Die Stahlwandbecken sollten nicht begraben werden. Manufacturas Gre nimmt nicht die Verantwortlichkeit
fir Beschéddigungen, die durch eine falsche Vorbereitung des Geldndes verursacht werden. Beide Félle sind auBer Garantie. Bei Reklamationen
wird die Vorlage des Kaufbelegs zur Pflicht gemacht.

Le piscine Grre sono garantite per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto contro ogni diffeto di fabbricazione oppure dei materiali. La garanzia
e soggetta alla sostituzione o riparazione presso fabrica delle parti riconosciute difettose. Non sono coperti dalla garanzia il deperimento del
prodotto, ne gli incidenti dovuti a noncuranza, installazione difettosa, utilizzazione inappropriata, ecc. La Fodera (Liner PVC) e fuori garanzia nel
caso di eventuale smontaggio e successivo montaggio della piscina. La garanzia non copre le macchie o le decolorazioni che possano apparire
sulla copertura. Le piscine rigide non e’ consigliabile essere sotterrate. Manufacturas Gre non é responsabile dei danni causati da preparazione

inadeguata del terreno. La garanzia é inefficace in tutti e due i casi. "Per qualsiasi eventuale reclamo, € indispensabile presentare il ticket d'acquisto".

De zwembaden Gre ziin gegarandeerd voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop voor iedere fabrieksfout of voor die
van het materiaal. De garantie is onderhevig aan verandering of reparatie in de fabriek van de als zodaning erkende defecte onderdelen. De
garantie dekt geen beschadiging aan het product of ongelukken, welke werden veroorzaakt door nalatigheid, foute installatie, slechte gebruikmaking,
enz. Het overtrek (Liner P.V.C.) wordt niet gegarandeerd in het geval van demontage en het opnieuw installeren van het zwembad. De garantie
dekt evenmin de viekken of verkleuringen die zich op _de hoes kunnen voordoen. De onbuigzame
zwembaden kunnen niet onder de grond worden aangebracht. Manufacturas Gre stelt zich niet verantwoordelijk voor de schade die wordt
veroorzaakt door een slechte bereiding van het terrein. Beide situaties vallen buiten de garantie. Voor welke reclamétie dan ook zal de aankoopnoia
worden vereist.

As piscinas GFre estio garantidas durante 24 meses a partir da data de compra, contra quaisquer defeito de fabricacao ou de material. A garantia
esta sujeita ao cambio ou a reparagcdo na fabrica das pecas reconhecidas como defeituosas. A garantia nao cobre a deterioracao do produto
nem os acidentes devidos a negligencia, ma instalacdao, ma utilizacao, etc. A gualdrapa (liner PVC) nao esta garantida em caso de se desmontar
e voltar a montar a piscina. . Estdo igualmente fora de garantia quaisquer manchas e/ou descoloracées no Liner PVC., resultantes do uso de
produtos quimicos directamente no interior da piscina. As piscinas rigidas ndo é aconselhavel ser enterradas. Manufacturas Gre nao se
responsabiliza dos danos causados por uma ma preparagdo do terreno. Ambos os casos estao fora de garantia. Para qualquer reclamacao é
obrigatoria a apresentagdo do justificativo de compra.

EMPRESA ADHERIDA
ARBITRAJE DE CONSUMO * * * X ®
*

N2, MADEIN *
a‘ x EUROPE x
* L x
MANUFACTURAS GRE S.A.

N° Aritz Bidea, 57 BELAKO INDUSTRIALDEA,
GUARA A APARTADO 69, 48.100 - MUNGUIA (VIZCAYA) ESPANA.
GARAN Telf.: (34) 94 674 11 16 (8 lineas) Fax: (34) 94 674 17 08

ANT/ E GUARANTEE No.-N° GARANTIA-N° GARANTIE-GARANTIE Nr. . .
GAR Nr. GARANZIA - GARANTIENUMMER - N° GARANTIA: e-mail: gre@gre.es http://www.gre.es
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ing zonder voorafgaand bericht te wijzigen
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