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A seguito dell'installazione, della perdita di acqua o dell'aspirazione 
di aria, la pompa deve essere riempita d'acqua. L'avvio della pompa 

 
Nota: 

autoadescante (ad esclusione delle pompe filtranti senza prefil-
tro. Queste non sono autoadescanti e devono essere posiziona-
te al di sotto del livello dell'acqua.) 

diametro del tubo di aspirazione.  
Rimuovere il bocchettone di riempimento per l'acqua della piscina e 
sigillarlo. 
Versare lentamente acqua pulita fino al riempimento della pompa. 
Per ridurre i tempi necessari all'aspirazione, è possibile riempire il 
tubo di aspirazione anche autonomamente. 

far fuoriuscire l'eventuale presenza di aria durante l'aspirazione.  
Avviare la pompa  
Spegnere la pompa alla fuoriuscita costante di acqua. 

 

 Trattamento dei problemi 

La pompa non aspira correttamente o è estremamente rumorosa: 

mancanza di acqua. 
 Procurare sempre un livello di approvvigionamento idrico sufficien-

te - Tubo di aspirazione poroso. 
 Sigillare il tubo di aspirazione, serrare quindi i collegamenti a vite. 

 
Altezza di aspirazione eccessiva 
 Osservare la massima altezza di aspirazione. 
 Installare una valvola di ritegno, riempire il tubo di aspirazione 

d'acqua. 
 

Cestello (accessorio opzionale) bloccato. 
 Pulire il cestello ed eventualmente sostituirlo. 

 
Valvola di scarico/ritegno (accessorio opzionale) bloccata. 
 Pulirla e, se necessario, sostituirla. 

 
 Tra il motore e la pompa fuoriesce dell'acqua a gocce, guarnizione 

con anello di frizione consumata. 
 Sostituire la guarnizione. 

 
Pressione troppo bassa: 
tubo di aspirazione poroso o altezza di aspirazione eccessiva. 
 cfr. sopra. 

Per informazioni tecniche, in caso di pezzi mancanti o per eventuali
reclami, rivolgersi direttamente al nostro servizio di assistenza clienti:

GRUPPO SAN MARCO

San Marco S.R.L. - Via Lecce 265 - 73010 Soleto (Le) - ITALIA

e-mail: info@grupposanmarco.eu
www.grupposanmarco.eu
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SMP215

0,33 CV

250 W

4,5 m3/h

35 m3

300 mm

SMP216

0,50 CV

450 W

6,5 m3/h

50 m3

400 mm

SMP217

0,75 CV

550 W

8 m3/h

65 m3

500 mm

Assorbimento elettrico
Electrical absorption
Absorption électrique 
Elektrische Absorption 

Portata globale
Flow
Débit
Ausstoßmenge

Timer
Timer
Timer
Timer

Potenza motore
Pump power
Puissance Pompe
Pumpleistung 

�olume massimo
�a�� �olume
�olume ma�� 
�a�imal�olume n

� raccoman�ato
�acommen�e� �
� recomman�é
Emp�ohlener �

Portata calcolata in ri�erimento alla colonna ��acqua �i �m � Flow rate calculate� on � 
meters water column � Débit �alculé sur m�c�a� �m�tres colonnes ��eau� �e � m � 
Austoßmenge ��r �m�� ��eter �assers�ule� berechnet�



pagina 3 di 12

IT

SMP215
SMP216
SMP217

EASY PUMP



pagina 4 di 12

EN

SMP215
SMP216
SMP217

EASY PUMP



pagina 5 di 12

EN

SMP215
SMP216
SMP217

EASY PUMP



pagina 6 di 12

EN

SMP215
SMP216
SMP217

EASY PUMP



pagina 7 di 12

FR

SMP215
SMP216
SMP217

EASY PUMP



pagina 8 di 12

FR

SMP215
SMP216
SMP217

EASY PUMP



pagina 9 di 12

FR

SMP215
SMP216
SMP217

EASY PUMP



pagina 10 di 12

DE

SMP215
SMP216
SMP217

EASY PUMP



pagina 11 di 12

DE

SMP215
SMP216
SMP217

EASY PUMP



pagina 12 di 12

DE

SMP215
SMP216
SMP217

EASY PUMP




