
MANUALE DI MONTAGGIO 
E DI MANUTENZIONE
PER PISCINE OVALI 

CON SUPPORTI LATERALI
ANNO DI COSTRUZIONE 2017

VALIDO PER I SEGUENTI MODELLI:

SMP-001     SMP-009     SMP-010

Importato e distribuito da / Imported and distributed by:
San Marco S.R.L.

Via Lecce 265 – 73010 Soleto (Le)
TEL (+39)0836-610493 FAX (+39)0836-619455

www.grupposanmarco.eu

MADE IN CHINA



I
T
A
L
I
A
N
O

ATTENZIONE!
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ELENCO DEI COMPONENTI
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NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il 

DESCRIZIONEN. RIF

CAPPUCCI DA PORRE ALLA FINE DELLE VARIE BRACCIA

MOLLE A TASTO SINGOLO SE PREVISTE

TELO DI BASE

ASTE DI CONNESSIONE

CINGHIE DELLE GAMBE DELLA PISCINA

CAPPUCCI DA PORRE ALLA FINE DEI SUPPORTI A FORMA DI U

CLIPS A MOLLA A DOPPIO TASTO

CAPPUCCI DA PORRE ALLA FINE DELLE VARIE BRACCIA  1

  2

  3

  4

  5

  6
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 4

TELO DI BASE 6

ASTE DI CONNESSIONE 8

CAPPUCCI DA PORRE ALLA FINE DEI SUPPORTI A FORMA DI U10

12

ATTENZIONE!
-

MONTAGGIO DELLA PISCINA
INFORMAZIONI SULLA SCELTA DEL POSTO 

DOVE MONTARE LA PISCINA E SULLA PREPARAZIONE DEL TERRENO

ATTENZIONE!
l’uso a scopi pubblici

-
ni, potrebbe c ausare il c rollo della p iscina e  l a possibilità che chi si t rova a ll’interno della 
piscina potrebbe essere sbalzato fuori dalla piscina, provocando lesioni o danni materiali.

-

Scegliere una posizione all’aperto per la piscina tenendo a mente le seguen-

1. L’area dove porre la piscina deve essere assolutamente piana e livellata. Non montare la piscina su un 

bambino possa salire per accedere alla piscina da solo.
5. La piscina rovina e uccide l’erba del prato. Gli spruzzi d’acqua possono rovinare la vegetazione circostan-

piscina.
6. S e il terreno non è  i n cemento (se è  a sfaltato, p rato o terra) si d eve posizionare u n pezzo di l egno 

possono usare piastrelle rinforzate o piastre di acciaio.
7. Rivolgersi al proprio rivenditore della piscina per consigli sulle lastre di supporto su cui appoggiare le 

gambe della piscina.
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MONTAGGIO DELLA PISCINA (CONTINUA)

1

1. Togliere i l telo base dalla c onfezione e  s tenderlo c ompletamente m antenendo l e sue estremità ad 
almeno 1,5-2 metri di distanza da ostacoli come muri, cancellate, alberi ecc.

•  T ogliere i l telo della p iscina dalla c onfezione e  
distenderlo s ul t elo base con l’apposita valvola di 
drenaggio (se p revista) posizionata v erso l ’area di 
drenaggio. Posizionare l a valvola di f uoriuscita 
dell’acqua lontano dalla casa. Il processo di riscalda-
mento renderà l ’installazione della p iscina p iù 

centrato sopra il telo di base. Assicurarsi di rivolgere 

ATTENZIONE: Non trascinare il telo sul terreno poiché potrebbe tagliarsi o strap-
parsi (vedi disegno 1).

vedi disegni 
2.1-2.2-2.3

l’installazione.

2.1 2.2

2.3

l’asta “B” incastrandola nell’asta “A” e con l’asta “C” incastrandola nell’asta “B”. Mantenere i fori delle 

4. Fare scorrere le fasce di contenimento (9) nei suppor-
(12). Ripetere questa operazione per 

disegno 4).
IMPORTANTE: I l telo perimetrale d eve rimanere 

necessario lasciare uno spazio di 1,5-2 metri.

MONTAGGIO DELLA PISCINA (CONTINUA)

4

5

6

5. La parte superiore del supporto a “U” ha un doppio 

laterali nei buchi A-B-C spingendo il pulsante in basso 
verso l’interno con l’aiuto delle dita.
In questo modo i l supporto a  “ U” s arà incastrato 

bloccandosi nell’asta. Ripetere questa procedura per 
(vedi disegno 5).

6. I nserire la bassa d i connessione t ra l a fascia di 

(vedi disegno 6).
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MONTAGGIO DELLA PISCINA (CONTINUA)

4

5

7.  Tirare la base del supporto laterale verso l’esterno in 
modo d a allontanarla dal liner e  t endere l e fasce. 

“U” (vedi disegno 7).

asfalto, t erra o  p rato, si d eve piazzare u n pezzo di 

-
-

re del legno perpendicolari alla gamba del supporto 
(vedi disegno 8).

l’anello con una pompa ad aria tenendolo al centro del liner. 

IMPORTANTE: Per evitare scoppi non usare pompe ad alta pressione o compressori ad aria. 

IMPORTANTE

-

anche in questo caso l’eventuale danno da corrosione non rientra in garanzia.

MONTAGGIO DELLA PISCINA (CONTINUA)

IMPORTANTE

MONTAGGIO DELLA PISCINA (CONTINUA)
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MANUTENZIONE E UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI

ATTENZIONE!

Problema Descrizione Causa Rimedio

• Acqua di colore tendente al 
verde
• Macchie nere e/o verdi sul 
liner
• Liner scivoloso e/o 
maleodorante

Acqua

Colorata

• L�acqua � bianca o torbidaMateriale 
�alle��iante in 
acqua

• �L�acqua �esante� � causata 
dal valore del Ph tro��o alto
• �l contenuto di cloro � tro��o 
basso
• Materiale estraneo in acqua

�asso livello d�acqua • Lacerazione o �oratura del liner 
o dei tubi della �om�a� �trin�ere 
il ta��o

• ��orcizia o sabbia sul �ondoDe�osito sul �ondo • �so �requente� entrare/uscire 
s�esso dall�acqua

• �sa re l�as�iratore in dotazione �er 
�ulire il �ondo

• Piscina tro��o vicina a�li alberi • �sa re lo s�immer in dotazione

MONTAGGIO DELLA PISCINA (CONTINUA)MANUTENZIONE DELLA PISCINA & SVUOTAMENTO

ATTENZIONE! SEGUIRE SEMPRE LE DISPOSIZIONI DI CHI VENDE I PRODOTTI 
CHIMICI E PRENDERE TUTTE LE PRECAUZIONI A TUTELA DELLA SALUTE

cutanee o agli occhi. Un’eccessiva concentrazione di cloro potrebbe danneggiare il liner. In nessun caso il 

PIOGGIA ECCESSIVA: per evitare che la piscina si danneggi eliminare immediatamente l’acqua piovana 
in eccesso per non fare strabordare l’acqua.

Note: questa piscina h a due v alvole d i drenaggio agli angoli. Collegare una c anna d a  g iardino alla 
valvola posta sull’angolo per indirizzare l’acqua verso la posizione desiderata.
1
2
3.  Togliere il tappo della valvola di svuotamento sulla parete esterna della piscina.
4
5.  Posizionare l’altra estremità del tubo in un punto lontano dalla casa dove l’acqua possa fuoriuscire dalla 

6
aperta all’interno della piscina e l’acqua inizierà a fuoriuscire immediatamente.

7
8.  Reinserire la presa nella valvola di svuotamento all’interno della piscina per conservarla fuoristagione.
9
10 -

11

residui d’acqua.
12

Fare la stessa cosa sul lato opposto (vedi disegni 10.1/10.2).
13

disegni 11.1/11.2).
14
15
16

(41-100 gradi Fahrenheit).
17.  La confezione di cartone può essere usata per riporre e conservare la piscina.

9 10.1 10.2

11.2 12 1311.1
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CONSERVARE NEL PERIODO DI INUTILIZZO

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

LINEE GUIDA PER L
INSTALLAZIONE
DEL 
IT DI 
ILTRAZIONE E DELLA SCALETTA
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