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TONON=VOLUTION

H=AT CONC=PT

La ricercata evoluzione dell’'elemento radiante classico si SCHEMA DI MONTAGGIO
accompagna ad una nuova funzione, quella di specchio, DIAGRAMA DE MONTA]E

posizionato al centro del radiatore florian Plus: un
altro risultato delle ricerca formale e funzionale Tonon
Evolution.

Far from being ordinary, Mistral is grace and dynamism.
Indeed, Mistral harmoniously mixes simply straight lines

and sinuous curves. Its skinny shape embodies elegance

and style.

CARATTERISTICHE TECNICHE
construction en acier
collecteurs @ 35
tubes verticaux @ 22 avec extrémités arrondies
opercule sur le collecteur bas pour améliorer la circulation
4 orifices de raccordement de 1/2"
double couche de peinture “anaphoreése et poudres époxy”
(version blanc)
fourni avec kit de fixation
murale
Pression d'essai: 7,8 bar

CARACTERISTICAS TECNICAS
steel made
upright @ 35
vertical tubes @ 22 with spherical tube ends

distributor on collector to be better the circulation

n°41/2" connections

double painting: anaphoresis and powders (white version)wall
installation kit

Test pressure: 7,8 bars

Modello - Modelo Codice Altezza Larghezza Profond. Inlterassle Peso Potenza Potencia | Potenza Potencia
Codigo Altura Ancho Profund. Distancia Peso AT 50°C AT 30°C
(mm) (mm) (mm) (mm) kg)

FLORIAN PLUS (Bianco- Blanco) F6D20160P 2000 720 64 1960 36 1740 833
FLORIAN PLUS (Ral) F6D20160P1 2000 720 64 1960 36 1740 833
FLORIAN PLUS (Colori Speciali -Colores Especiales) F&D20160PT* 2000 720 64 1960 36 1740 833
FLORIAN PLUS (senza specchio / sin espejo) (Bianco- Blanco) F6D201400 1998 420 62 1960 30 1481 763
F6D201600 1998 480 62 1960 35 1693 859
F6D201800 1998 540 62 1960 39 1904 981
F6D202000 1998 600 62 1960 43 2116 1074
FLORIAN PLUS (senza specchio / sin espejo) (Ral) F6D20140__ 1998 420 62 1960 30 1481 763
F6D20160__ 1998 480 62 1960 35 1693 859
F6D20180__ 1998 540 62 1960 39 1904 981
F6D20200_ 1998 600 62 1960 43 2116 1074
FLORIAN PLUS (senza specchio/sin espejo) (Col.Spec.-Col. Esp.) FeD20140* 1998 420 62 1960 30 1481 763
F6D20160* 1998 480 62 1960 35 1693 859
F6D20180* 1998 540 62 1960 39 1904 981
F6D20200* 1998 600 62 1960 43 2116 1074
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