
ROBOT

SharkVAC

Pannelli filtranti facili
da estrarre, pulire e
riposizionare

Carrello incluso .
Il carrello consente
di spostare e riporre
il robot rapidamente
e in tutta semplicità .

Filtro di avvio 
stagione opzionale 
Per detriti di 
dimensione maggiore 
RCX70103PAK2

Accesso dall’alto al pannello filtrante . Manutenzione facilitata .
Il pannello filtrante è facile da rimuovere, pulire e riposizionare .
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SHARKVAC

Informazioni tecniche SharkVac 

RC9743CEBY

Ciclo di funzionamento 2 ore

Gruppo motore 24 V

Superficie di filtrazione 7 420 cm2

Peso 9,75 Kg

Potenza di aspirazione 17 m3/h

Lunghezza del cavo 15 metri

Sistema di calcolo autonomo Sì

Velocità di spostamento 16,76 m/min

Alimentazione elettrica 220 V ; 50/60 Hz

Per piscine interrate (dimensioni max) 6m x 12m

Carrello di trasporto Sì

ANNI DI GARANZIA

 •  La migliore soluzione di pulizia per il fondo 
della piscina

 • Pulisce e aspira il fondo della piscina in due ore
 •  Facile accesso al gruppo filtrante di grande 
capacità dalla parte superiore del robot: nessun 
bisogno di capovolgerlo

 •  Facile da usare: non richiede alcun sacchetto o 
tubo esterno

ecceLLente rapporto
qUaLità/prezzo


